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HEY'DI QR KODE
Bruk internett eller mobilen for å se 
våre produktveiledninger og laste ned 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

PRODUKTKODER
Hey'di varenr: ..................................... 625
GTIN nr: ........................ 7054150006255
Nobb nr: ................................... 10722080

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er merket "Irriterende".
Les advarselteksten på pakningen.

TEKNISKE DATA
pH-verdi: ........................................ ~ 11,7

Revisjonsdato: 22.01.13

Beskrivelse
Hey'di Grunnrens er et sterkt avfettende 
rengjøringsmiddel som løser og fjerner olje, 
voks, polish, sot, fett etc. Hey'di Grunnrens 
matter malte flater.

Bruksområder
Hey'di Grunnrens benyttes til rengjøring 
og klargjøring av keramiske fliser, naturstein, 
malte flater, vinyl m.m. før annen overflate-
behandling.

Forarbeid - Utblanding
Sugende teglfliser, uglaserte fliser og klinker 
forvannes. ½ liter Hey'di Grunnrens blandes 
med 10 liter varmt eller lunkent vann. Bruk 
sterkere konsentrasjon eller flere behandlinger 
på sterkt nedsmussede flater.

Bruksmåte
Hey'di Grunnrens påføres med børste, 
klut eller svamp, skures godt inn i underlaget 
og skal virke i ca. 5 minutter. 
Benytt gummihansker. Ikke la overflaten 
tørke, vask og skyll grundig med rent vann. 
Unngå rengjøring i sterkt solskinn. 
Til etterbehandling av uglasert flis/klinker 
anbefales Hey'di Klinkerolje.

Forbruk
1 liter Hey'di Grunnrens rekker til 15-30 m2.

Lagring
Lagres frostfritt. 

Pakning
1 liter flaske.

HEY'DI  
GRUNNRENS

Avfettende rengjøringsmiddel for 
gulvfliser, klinker, natursten, m.m.


