
DIMENSJONER
RUSTFRITT A4

Betegnelse

Ytterdiameter 

gjenget del d 
[mm]

Nominell 
diameter slett 

hals d1 [mm]

Innerdiameter 

gjenget del d2 

[mm]

Totallengde L 
[mm]

Gjengelengde lg 

[mm]

Hodediameter 

dh [mm]

5,5x50 5,5 4,1 3,8 50,0 22,5 6,5

5,5x60 60,0 27,5

5,5x70 70,0 32,5

5,5x80 80,0 37,5

KARAKTERISTISK
KAPASITET
ROSTFRI A4

Betegnelse
Nominell 

diameter d [mm]
Totallengde L 

[mm]

Uttrekk fax,k 

[N/mm²]*

Gjenomdragning 

fhead,k [N/mm²]*
Flytmoment My,k 

[Nmm]

Strekkbelastning 

ftens,k [kN]

Indrivningsmoment 

Ftor,k/Rtor,k ≥ 1,5

5,5x50 5,5 50,0 13,5 31,5 7968 8,2 4,0

5,5x60 60,0

5,5x70 70,0

5,5x80 80,0

* Uttrekks styrke fax, k og Gjenomdragning fhead,k er prøvd i tre med karakteristiske tetthet ρk 350 kg/m3 (C24). 

Dokument nr: CE-200276
Benyttes utendørs i trekonstruksjoner

Dimensjoner: 
d 5,5 mm L 50 - 80 mm

Material: 
EN ISO 16120  

Behandling:
Rostfri Syrafast AISI 316/A4

Bits:
TX20 
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PRODUKTIDENTIFIKASJON
Følgende artikler som selges under varemerket Christiania Spigerverk dekkes av denne Ytelseserklæring:

ARTIKKELNUMMER
71574 71576

71575 71577

Produsent erklærer for: 

Terrasseskrue Pro ROYAL, Syrefast A4, diameter 5,5 mm

1.      Produkt i samsvar med EN 14592 "Timber Structures – Dowel-type 
fasteners – Requirements".

2.      Opprinnelig type-testing utføres for å bekrefte materielle 
karakteristiske verdier gitt i tabell ZA.1 i EN 14592. Erklært informasjon er 
ledsaget av CE-merket på hver pakke og dette tekniske dokumentet. 

3.      Initial Typprovning är utförd av  

Strojirensky Zkusebni Ustav s.p. Notified body 1015
E-30-10442/3

4.      Disse produktene oppfyller kravene i vedlegg ZA i EN 14592

5.      Et FPC system er utarbeidet under ansvar av produsenten.      

SyrefastAISI 316/A4. Korrosjonsklasse C5-M

Metode for å sertifisere samsvar med skruer i trekonstruksjoner er 3.

Denne erklæringen gjelder før eventuell modifisering av produkter, 
råvarer eller produksjonsprosessen er utført, som endrer betydelig 
karakteristiske verdiene som er angitt.

Gunnebo 2015-03-05

.................................................................................
Head of Operation, Claes Arnesson Gbo Fastening Systems AB

Bruksvägen 2
SE 590 93 Gunnebo
Sweden
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