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Produkt Servantbatteri

Merke Scanbad by Dansani

Produsent Dansani AS

Modell Corfu | Kreta | Tinos | Paxi | Lipsi

1 Produktbeskrivelse

Servantarmatur: Ettgreps servantarmatur i forkrommet messing.

Vanntilførsel
Fleksible Pex-rør: tverrbundet polyeten

Pakning
Patron med keramiske skiver

Kjemikalier: 
Påvirkes ikke av væsker som normalt brukes i baderom. 

2 Drift og vedlikehold

Tekniske data
Vanntrykk = 0,5 - 10 bar (kg/cm2)
Anbefalt vanntrykk = 1 - 5 bar (kg/cm2)
Store forskjeller i trykk mellom varmt og kaldt vann bør balanseres.
Anbefalt temperatur for varmt vann = <65° C / 149° F
Max temperatur for varmt vann = 90° C

Godkjenning/sertifisering 
Produktene er testet i Norge og innehar produktsertifikat (PS 1528 og PS 1535) fra Sintef/Byggforsk

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
Vi anbefaler rengjøring med vanlig såpevann. Bruk aldri rengjøringsmiddel som inneholder syre, slipemidler eller
løsningsmidler. Tørk av med en tørr klut etter bruk for å unngå vannflekker på produktet. 

Ettersyn/kontroll
Produktet bør ikke utsettes for vann som er varmere enn 90 °C.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
For å unngå tilstoppelse på grunn av kalkansamling i perlatoren, anbefaler vi å regelmessig skru den ut for rengjøring.

Fuktbestandighet
Produktet påvirkes ikke av fukt.
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2

3 Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
–

Emisjon
– 

Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning
–

4 HMS-referanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko 
- verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
–

5 Behandlingsmåte for avfall ihht. NS 9431

Avfallstype:
Blandede metaller med andre materialer.

Avfallshåndtering:
Deponering.

Kode for avfallsbehandling:
1452-1499

Øvrige opplysninger
–


