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• Spesialdesignet duk, for 
maksimal absorbsjon

• Slitesterk og solid 
duk som ikke loer

• Spesielt god på olje, 
fett og fastgrodd møkk

• Påbegynt duk holder 
seg fuktig i flere timer

• Kan erstatte såpe og 
vann, samt sterke 
kjemikalier 

Ekstra kraftige rengjøringsduker
101 WIPES HD
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PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres 
uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det 
endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle 
bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.
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Forpakning Art.nr EL-nr. NRF-nr NOBB-nr

80 wipes boks T599643 1804505 9511494 45309475

Base: PP (polypropylen) 100 %
Oppbevaring og holdbarhet: Stående, tørt og kjølig
Kildesortering: Dukene sorteres som restavfall. 
Tomme bokser kan sorteres som plast.

Produktet har en forsegling under 
lokket som må fjernes før bruk.

Begynn med å ta den første duken fra midten av 
rullen og før den opp gjennom hullet i lokket slik at 
dukene kan rives av i perforeringen en etter en.

Sett på klaffen på lokket etter hver gangs bruk for 
å hindre at fuktigheten fordamper fra dukene.

Ved bruk på glass, som f.eks. dusjkabinetter, speil 
og lignende, anbefales det å skylle umiddelbart og 
tørke over med en tørr klut for å unngå skjolder.

Ved fjerning av tusjflekker og grafitti, kan over-
flater som ikke er fargeekte  ta skade av 
bruk - test derfor fargeektheten først.

101 WIPES HD brukes for å rengjøre overflater og 
verktøy for olje, fett, løsemidler, fastgrodd møkk, 
o.l. De er godt egnet på steder hvor det foregår 
mekanisk arbeid, som i bilverksteder, mekaniske 
verksted, båtopplag, verft, o.l. Siden dukene holder 
seg fuktige i mange timer passer de godt for dem 
som ikke bruker opp hele duken med en gang.

TEKNISK INFORMASJON

FORPAKNING

BRUKSANVISNING

BRUKSOMRÅDER

EGENSKAPER
Profesjonelle våtservietter for tøft bruk i industrielle 
områder, som fabrikker, verksteder, byggeplasser, verft, 
m.m. Den tåler tøff behandling uten å revne og løser 
opp fastgrodd møkk på de fleste overflater. Dukens 
oppbygging (lagvis) gjør at den absorberer 6 ganger 
sin egen vekt, og er særlig effektiv mot olje og fett. 
Den har også den unike evnen til å porsjonere såpen 
likt helt til den er tørr, fremfor mye såpe i begynnelsen 
og mindre etter hvert som den tømmes. Dukenes høye 
absorberingsevne skyldes at de er produsert med en 
teknikk som kalles melt blown hvor 6-7 tynnere lag blir 
varmebehandlet og blåst sammen for å danne én duk. 
Dette gir mange små celler i hver duk, usynlig for det 
blotte øye. Cellene absorberer og lukker inne all væske 
som har lavere overflatespenning enn vann. Såpen i 
duken senker overflatespenningen på olje og fett slik 
at de absorberes godt inn i duken og blir værende der 
ved videre bruk. 101 WIPES HD er tilsatt Aloe Vera 
og vitaminene A og E for å beskytte huden ved bruk. 
Den er helt fri for alkohol og dermed uten VOC.


