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INSTRUKTION FÖR GLOMBLAMPA LED 
 

Obs! Läs följande instruktion noga för att säkerställa att montering sker på rätt sätt. Spara instruktionerna för 
framtida bruk 
 
Ⅰ. Viktiga konstruktionsdata 
Modell. Ingångsspänning Arbetsström LED-typ Ljusflöde Skyddsklassning Mått (cm) 

BL32 100–240 V, 
50/60 Hz 

32 W SMD5730 3 190 lm IP44 21 × 21 × 32 

 
 
II. Användning 
● Kan användas inomhus och utomhus. Får inte nedsänkas i vatten eller annan vätska. 
●  Förvaras oåtkomligt för barn. 
●  Arbetstemperatur: -30  – 50  
 
III. Specifikation 
● ABS-hölje med insprutningsprocess 
● PE-globkupan ger bred ljusspridning och fungerar väl vid -30 . Samtidigt är den vit och diffus för att ge 

ett mjukt LED-ljus. 
● LED-typ: 136 st SMD5730, 120° vinkel, märkeffekt  0,5 W. 
● Färgtemperatur: 6500 K 
● Med 2 uttag, ett på varje sida, och 5 m kabel i H07RN-F 3 × 1,5 mm² med VDE-kontakt 
 
IV. Säkerhetsanvisning 
● Lampan måste vara jordad. 
● De båda uttagen är praktiska för att använda annan elektrisk utrustning. Det sammanlagda uttaget från 

de båda uttagen måste vara mindre än 16 A. 
● Sladden måste vara en vattentät kabel av typen H07RN-F 3x 1,5 mm². 
● Om den externa flexibla kabeln eller sladden till armaturen skadas får den endast bytas ut av tillverkaren 

eller dennes servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara. 
 
                           

A. PE-globkupa 
B. LED-lampa 
C. 2 uttag 
D. ABS-bas 
E. Krok 
F. LED TUV-nätaggregat 
G. Kabel 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Denna märkning anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna 
inom EU. För att förhindra att människors hälsa eller miljön tar skada av 
okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt 
sätt för att bidra till att materialet återvinns. När du ska återvinna den 
använda enheten kan du lämna den vid en återvinningsanläggning eller i 
vissa fall lämna in den där du köpte den. Vissa butiker kan ta emot 
produkten för säker återvinning. 
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INSTRUKSJON FOR LED-ARBEIDSLAMPE 
 

Obs! Les instruksjonene nedenfor nøye for å sikre at montering skjer på riktig måte. Oppbevar 
instruksjonene for senere bruk. 
 
Ⅰ.Viktige konstruksjonsdata 
Modell. Inngangsspenning Arbeids

strøm 
LED-
type 

Lysfluks Kapslingsgrad Mål (cm) 

BL32 100 V–240 V,  
50/60 Hz 

32 W SMD5
730 

3190 lm IP44 21X21X32 

 
 
II. Bruk 
● Kan brukes innendørs og utendørs. Må ikke senkes ned i vann eller annen væske. 
●  Oppbevares utilgjengelig for barn 
●  Driftstemperatur: -30 –50  
 
III.Spesifikasjon 
● ABS-deksel med injeksjonsprosess 
● PE-kuppelen gir bred lysspredning og fungerer godt ved -30 . Samtidig er den hvit og diffus for å gi 

mykt LED-lys. 
● LED-type: 136 stk. SMD5730, 120° vinkel, merkeeffekt 0,5 W. 
● Fargetemperatur: 6500 K 
● Med 2 stikkontakter, én på hver side, og 5 m kabel i H07RN-F 3 x 1,5 mm² med VDE-kontakt. 
 
IV. Sikkerhetsinstruks 
● Lampen må jordes. 
● De to stikkontaktene er praktiske til bruk med annet elektrisk utstyr. Det samlede uttaket fra de 2 

stikkontaktene må være mindre enn 16 A. 
● Strømledningen må være en vanntett kabel av typen H07RN-F 3 x 1,5 mm² 
● Hvis den eksterne kabelen eller ledningen til lysarmaturen er skadet, må den kun skiftes ut av 

produsenten, en servicerepresentant utpekt av produsenten eller lignende kvalifisert person for å unngå 
fare. 

 
                           

A. PE-kuppel 
B. LED-pære 
C. 2 stikkontakter 
D. ABS-sokkel 
E. Krok 
F. LED TUV-driver 
G. Kabel 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Denne merkingen angir at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig 
husholdningsavfall i EU. For å unngå mulig skade på miljøet eller 
menneskers helse på grunn av ukontrollert avfallshåndtering bør du sørge 
for at produktet gjenvinnes på en ansvarsfull måte. På den måten bidrar du 
til bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Ta med den brukte enheten 
til en gjenvinningsstasjon, eller kontakt forhandleren der du kjøpte 
produktet. De kan ta imot produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning. 
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LED-TYÖVALAISIMEN OHJEET 
 

Huomio: Lue seuraavat ohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että laite asennetaan oikein. Nämä ohjeet on 
hyvä säilyttää huolellisesti myöhempää käyttöä varten. 
 
Ⅰ.Tekniset tiedot 
Tuotenro Tulojännite Käyttöteho LED-

tyyppi 
Valovirta Suojausluokka Mitat (cm) 

BL32 100–240V,  
0/60 Hz 

32 W SMD57
30 

3 190 lm IP44 21 X 21 X 32 

 
 
II. Käyttötarkoitus 
● Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, muttei saa upottaa veteen eikä muuhun nesteeseen. 
●  Pidettävä lasten ulottumattomissa. 
●  Käyttölämpötila: -30–50  
 
III. Tekniset tiedot 
● Ruiskuvalettu ABS-kotelo 
● PE-pallokupu jakaa valon laajalle ja sitä voi käyttää alle -30 :ssa. Valkoinen kupu hajottaa valon ja 

tekee LED-valosta pehmeän. 
● LED-tyyppi: 136 kpl SMD5730, 120° kulma, nimellisteho 0,5 W. 
● Värilämpötila: 6500 K 
● 2 pistorasiaa ja 5 metrin H07RN-F 3 X 1,5 mm² -johto, jossa on VDE-pistoke 
 
IV. Turvallisuusohjeet 
● Valaisin on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. 
● Pistorasioiden ansiosta voi käyttää muita sähkölaitteita. Laitteiden yhteenlaskettu teho max 2300 W. 
● Virtajohdon on oltava vedenpitävä H07RN-F 3x 1,5 mm²  -johto. 
● Jos tämän valaisimen virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava. Vaaran välttämiseksi vaihdon saa 

suorittaa vain valmistaja, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö. 
 
                           

A. Pyöreä PE-kupu 
B. LED-poltin 
C. 2 pistorasiaa 
D. ABS-pohja 
E. Koukku 
F. LED TUV -ohjain 
G. Johto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

Tämä merkki tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää talousjätteen mukana 
koko EU:n alueella. Kierrätä tuote vastuullisesti, jotta kontrolloimattomasta 
jätteen käsittelystä ihmisen terveydelle aiheutuvat haitat tai ympäristöhaitat 
voidaan välttää. Samalla edistät myös kestävää materiaalien uusiokäyttöä. 
Jos haluat palauttaa ostamasi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja 
keräysjärjestelmää tai ota yhteys siihen jälleenmyyjään, jolta tuote on 
ostettu. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen 
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LED WORKING LIGHT INSTRUCTION 
 

Attention: Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried 
out in the right way .These instructions should be properly preserved for future reference 
 
Ⅰ.Main construction Data 
Model 
no. 

Input voltage Working 
Power 

LED 
Type 

Lum. flux Protection rate Dimensions 
(CM) 

BL32 100v-240v, 
50/60Hz 

32W SMD5730 3190lm IP44 21X21X32 

 
 
II. Application 
● Can be used in doors and out doors,but don’t immerse in water or any other liquid. 
●  Keep out of the reach of Children 
●  Working temperature: -30  - 50  
 
III.Specification 
● ABS housing with injection process 
● PE ball cover offer broad light distribution, which can work well under -30 . At same time it is white and 

diffuse to keep the LED soft 
● LED Type: 136pcs SMD5730, 120° angle degree, rate power 0.5w. 
● Color temperature: 6500 k 
● With 2 outlets on each side & 5M Cable in H07RN-F 3 X 1.5mm² with VDE plug 
 
IV. Safety instruction 
● The lamp must be earthed. 
● The two sockets are convenient to use the other electrical equipments. But the output electricity 

summation of 2 sockets must be less than 16A 
● The power cord must be H07RN-F 3x 1.5 mm ² cable waterproof 
● If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the 

manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. 
 
                           

A. PE round cover 
B. LED bulb 
C. 2 outlets 
D. ABS btoom 
E. Hook 
F. LED TUV Driver 
G. Cable 

 
 
 
 
 

 
 

This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To 
return your used device, please use the return and collection systems or 
contact the retailer where the product was purchased. They can take this 
product for environmental safe recycling. 


