
weber Injeksjonsepoxy - Komponent B
   

3,3,5-trimetylheksametylendiamin: 90 - 100 %, p-Toluensulfonsyre med høyst 5 % 
H2SO4: 7 -13 %
Varselord: Fare
H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan 
utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H412 Skadelig, med 
langtidsvirkning, for liv i vann.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for 
hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P103 Les etiketten før bruk. P301+P310 
VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P304+P340 VED 
INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling 
som letter åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med 
vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. 
Fortsett skyllingen. P313 Søk legehjelp. P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk weber - Saint-Gobain Byggevarer AS, Postboks 6211 Etterstad, 0603 OSLO, 41 63 50 46



legehjelp. P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. 
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallshåndtering.
EUH 205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

weber - Saint-Gobain Byggevarer AS, Postboks 6211 Etterstad, 0603 OSLO, 41 63 50 46


