
Produktnavn: Plastmo Stål Pluss
- takrenner, nedløp og tilbehør 
                      

Produkt- 
spesifikasjon:

Takrennesystem i 0,7 mm kvalitetsstål som er belagt med 
en matt overflate som er en blanding av magnesium, 
aluminium og sink. Overflaten blir mørkere grå med tiden

Anvisning for drift: Takrennene renses for løv minst en gang pr. år, gjerne to 
ganger (vår og høst). Løvsil renses for barnåler, blader, 
kvister etc.

Oppbevares innendørs før montering, for å minske risikoen 
for dannelse av hvitrust forårsaket av kondensvann som 
kan samle seg i emballasjen. Er dette ikke mulig bør 
delene pakkes ut av transportemballasjen og oppbevares 
på et tørt sted i loddrett posisjon og uten å være i fysisk 
kontakt med hverandre.

Vedlikehold: Takrennesystemet er vedlikeholdsfrie så fremt rensing 
foretas jevnlig. 

Henvisninger/ 
vedlegg:

Brosjyrer, monteringsanvisning 
Plastmo AS har miljøsertifisering ISO 14001

Produsent: Plastmo AS
Eternitveien 30, 3470 Slemmestad
Telefon: 66 98 74 50 
E-mail: firmapost@plastmo.no - www.plastmo.no
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