
Monteringsanvisning for
selvklebende, myke PVC fotlister
1. Kontroller at underveggene er helt tørre og faste før monteringen. Støpegrader og andre 
 ujevnheter må ikke forekomme. Ved pussede vegger skal nederste del være pusset med finpuss 
 minst i høyde som fotlisten. Ved bruk av platevegger skal platene gå helt ned til gulvet, åpning 
 på maks. 3-4 mm kan godtas. Større åpninger mellom gulv og underkant av plater fører til 
 utilstrekkelig støtte og feste for listen. Sparkling av plateskjøter må også utføres helt ned til 
 gulvet. Mangler ved underlaget må utbedres med sparkling og eller evt. sliping. 
 Det forutsettes at vegger blir malt, tapetsert eller får en annen overflatebehandling før lister 
 monteres. Hvis listen settes på ubehandlet puss, gipsplate eller lignende, må det primes først. 
 Temperaturen i rommet skal minimum være 18°C 3 dager før og 3 dager etter montering.

2. Fotlistene må være romtemperert før montering.

3. Underlaget skal alltid primes 10-15 cm på hver side av ut- og innvendige hjørner samt ved 
 skjøter og start/stopp-punkter. Hvis underlaget er malt glassfiberstrie, brettskurt puss eller
 liknende skal det primes for å gi tilstrekkelig feste for tapen før montering. 
 I tillegg må all glassfiberstrie og lignende være limt helt ned.

4. PVC-materialet kan krympe, derfor frarådes det å varme opp eller å strekke listen i forbindelse 
 med monteringen. Listen bør når den trekkes rundt utadgående hjørner, varmes forsiktig, 
 men uten å strekkes.

5. Ved montering skal fotlisten presses ned og inn, slik at list og vegg danner en 90° vinkel. 
 Det presiseres at listen må strykes godt til i hele listens bredde mot vegg. 

6. Som primer anbefales vannbasert kontaktlim eller vanlig herdende vannbasert gulvlim. 
 Limet kan tynnes noe for at primeren blir litt smidigere å stryke på. Det er absolutt et krav 
 at primeren er helt tørr før listen monteres.
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