
Produktbeskrivelse / bruksområde
Gyptone BIG Access Panel er fullstendig 
integrert i himlingsfl aten og gir enkel og 
rask adgang til tekniske installasjoner.

Både luke og ramme er rene gipsprodukter 
og består utelukkende av resirkulerbare 
materialer.

Konstruksjonshøyde
Ved demontering kreves minimum 35 mm 
avstand fra underside av himlingskonstruk-
sjon til bakenforliggende installasjoner.

Overfl ate
Overfl aten består av kartong som overfl a-
tebehandles som øvrige gipsoverfl ater.

Gipskanter på luke og ramme skal males 
med ekstra sterk maling for å forsterke 
kantene. Maling med høyere glansverdi kan 
med fordel anvendes.

Størrelser
Access Panel inklusive ramme = 
600 x 600 mm.
Åpningsmål = 510 x 510 mm.

Belastning
Gyptone BIG Access Panel må ikke belastes. 

Varianter
Gyptone Access Panel passer til alle
Gyptone BIG produkter i modulmål
1200 x 2400 mm:
• Gyptone BIG Line 6
• Gyptone BIG Quattro 41
• Gyptone BIG Quattro 42
• Gyptone BIG Quattro 46
• Gyptone BIG Quattro 47
• Gyptone BIG Sixto 63

Brann
A2-s1, d0.

Formstabilitet
Gyptone BIG kan anvendes i rom med en 
relativ fuktighet som ikke vedvarende 
overstiger 70%.

Vekt
Ramme = 0,9 kg
Luke = ca. 3,6 kg 

Rengjøring
Avhenger av overfl atebehandlingen. 
Søk informasjon hos malerleverandør.

Vedlikehold
Mindre skader på kanter eller overfl ater 
kan repareres med sparkel og maling.

Monteringsanvisning
Access Panel



Gyptone BIG Access Panel anvendes til montering i 
Gyptone BIG himlingskonstruksjoner.

Monter gipsrammen mot underlag, skruer plasseres med 
maks. 100 mm avstand. Det skal være stabilt underlag / 
spikerslag på alle 4 sider.

Oppmåling til hulltaking sentreres rundt et perforert 
areal. Hullet skjæres ut med en fi ntannet sag eller kniv. 
Alle kanter fases med kniv. 

Løft rammen forsiktig på plass og skru den fast til under-
laget / spikerslaget, maks. senteravstand 100 mm.
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Himlingen sparkles og males. Luken bør males og tørkes 
før montering for å unngå sammenliming med øvrige 
fl ater.
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Ytterligere opplysninger fi nnes på www.gyptone.no
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De loddrette gipskantene på rammen og luken skal males 
2 ganger med ekstra sterk maling for å forsterke kantene. 
Maling med høyere glansverdi kan med fordel anvendes.
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Ved demontering skal luke alltid plasseres 
stående oppreist på den tynne baksideplaten.


