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Ydeevnedeklaration 

2016-02 

 
I henhold til Byggevareforordning 305/2011 samt Forordning 574/2014 om ændring af bilag III til Byggevareforordningen 

Varetypens unikke identifikationskode: 
                                 Rødvig Kulekalk Type CL 90-S PL + ekstra lagret kulekalk (årgangskalk) 

 
 

2004 

Tilsigtet anvendelse 
Applikationer eller materialer til bygge og anlæg. 

 

Fabrikant  
KALK A/S 

Bredeløkkevej 12 
4660 Store Heddinge 

Tlf. 56503000 
E-mail: info@kalk.dk 

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen 

AVCP System 2+ 

Harmoniseret standard 
EN 459-1:2015 

Notificeret Oogan 
Det notificerede certificeringsorgan 1073 udførte i den indledende inspektion af fabriksanlæg og som følge heraf 
produktionskontrol samt løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens produktionskontrol system 2+ og  
sikre, at der forefindes certificeret kvalitetssikringssystem 1073¬CPR¬M142. 

Deklareret ydeevne 

Væsentlige egenskaber Ydeevne Harmoniseret teknisk  
specifikation 

CaO+MgO ≥90 % EN 459-1:2015 

MgO ≤ 5 % EN 459-1:2015 

CO2 ≤ 4 % EN 459-1:2015 

SO3 ≤ 2 % EN 459-1:2015 

Available lime ≥ 80 % EN 459-1:2015 

Soundness Godkendt EN 459-1:2015 

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. 
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, 
der er anført ovenfor. 
 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 
 

Hans Holmstrøm – Teknisk/Administrativ Chef 
9. marts 2017 
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1073-CPR-M142 

KALK A/S 
Bredeløkkevej 12 

4660 Store Heddinge 
 

2004 
DoP-2016-02  

EN 459-1:2015 
Rødvig kulekalk type CL 90-S PL 

+ ekstra lagret kulekalk 
 

Anvendelse: 
Applikationer eller materialer til 

bygge og anlæg. 
 

Deklareret ydeevne: 
Se www.kalk.dk 

 
 

 
CE mærkning 
 
 

 


