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M18 FMS190-0 | M18 FUEL™ 190 mm
kapp/gjærsag

REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og
batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk.

POWERSTATE™ børsteløs motor designet og produsert av
Milwaukee® for opp til 2x lengre motorlevetid og 25% mer kraft.

Helstøpt stålsokkel med faste hakk for de vanligste vinklene for raske
repeterbare snitt.

LED lys som lyser opp saglinjen for arbeid i dunkel belysning.

Fleksibelt batterisystem: passer alle Milwaukee® M18™ batterier.

REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert
elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer
driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid.

190 mm blad for rene og nøyaktige snitt.

M18 FMS190-0
Hulldiameter (mm) 30
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 5000
Spenning (V) 18
Batterikapasitet (Ah) −
Batteritype Li-ion
Leveres i −
Medfølgende lader −
Antall medfølgende batterier 0
Maks kapasitet ved bakre anlegg
0<special id="5">°</special>
gjæring 0<special
id="5">°</special> skrå (mm)

90.9 x 21.8

Maks kapasitet ved bakre anlegg
V45<special id="5">°</special>
gjæring 0<special
id="5">°</special> skrå (mm)

90.9 x 20.3

Maks kapasitet ved bakre anlegg
H45<special id="5">°</special>
gjæring 0<special
id="5">°</special> skrå (mm)

90.9 x 17.8

Bladdiameter (mm) 190
Vekt med batteri (kg) 12.7
Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring /
90° skråkutt (mm) 55.4 x 215.5

Maks. Skjærekapasitet 90° gjæring /
45° skråkutt (mm) 39.3 x 215.5

Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring /
90° skråkutt (mm) 55.4 x 152.7

Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring /
45° skråkutt (mm) 39.3 x 152.7

Gjæringskapasitet høyre (°) 48

Gjæringskapasitet venstre (°) 48


