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RPD800-K | 800W slagbormaskin
Article: 5133002018

Variabel hastighet for beste kontroll.

Kompakt og lett for enkel boring.

Gripzone™ for beste komfort.

Selvspennende chuck.

LED lys som sikrer at du tydelig kan se arbeidsområdet ditt.

RPD800-K
Lydtrykk (dB(A)) 95.0
Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 3.0
Lydstyrke nivå (dB(A)) 106.0
Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 3.0
Lydstryke målt nivå (dB(A)) 107
Lydstyrke målt feilmargin (dB(A)) 3
Vibrasjonsnivå skruoppgaver (m/s²) 1.3
Vibrasjonsnivå skruoppgaver
feilmargin (m/s²) 1.5

Vibrasjonsnivå ved boring i metall
(m/s²) 5.2

Vibrasjonsnivå ved boring i metall
feilmargin (m/s²) 1.5

Vibrasjonsnivå ved boring i betong
(m/s²) 16.2

Vibrasjonsnivå ved boring i betong
feilmargin (m/s²) 1.5

Omdreininger ubelastet i 1. gir
(o/min) 0-3,000

Chuck Nøkkelløs
Maks. slagtall (slag/min) 0-51,000
Leveres i Koffert
Medfølgende lader −
Vekt [uten batteri] [kg] 1.8
Voltstyrke 800W
Artikkelnummer 5133002018
Vekt (kg) 1.8
Opptatt effekt (W) 800
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13

Maks. borkapasitet i tre (mm) 34


