
TEKNISKE DATA (EN 14354)

Brann EN 14342 Table 1 Dfl-s1

Utslipp av formaldehyd EN 14342 E1

Brinell hardhet (gjennomsnittsverdi) (BHN) EN1534 6,0

Taber Abraser/Lakk slitestyrke
Proteco Lakk
Proteco Natura
Disse verdiene er ikke aktuelt for farget,børstet 
eller hardvoksoljede produkter.

EN 13696
4000
3500

Reduksjon av lyd ∆Lw i dB med 2 mm 
Tarkofoam / flex II

NF EN ISO 140-8 / 
Acc to NF EN ISO 

717-2
17

Varmeisolasjonsverdi (RT m2 K / W) 
Bare parkett
med ullpapp
med 2 mm Tarkofoam/flex II

EN ISO 
10456:2007

0,054
0,074
0,094

Termisk konduktivitet (W/m K) 
8,5 mm

EN 12664 / EN 
14342:2013 0,14

INSTALLASJON

Installasjon metode Flytende eller nedlimt

Monteringsanvisning Last ned fra tarkett.no. Ta kontakt med din 
leverandør for mer informajson

Gulvvarme kompatibel *
* Maksimal gulvoverflatetemperatur 27C med 
selvregulerende varmesystem
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VEDLIKEHOLD

Tarkett tregulv har en Proteco overflatebehandling og derfor en sterk 
beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve 
hyppigere vedlikehold for økt levetid. Generelt er dette produkter som er 
lasert, hardvoks oljet gulv og produkter med børstet overflate og / eller 
uthevede detaljer, for eksempel sag merker. Vennligst alltid følg 
vedlikeholdsanvisningene som er tilgjengelig på våre nettsider.

Se vedlikeholdsanvisninger www.tarkett.no

ANBEFALT TILBEHØR

Installasjon Tarkofoam II / Tarkoflex II 
Monterings sett

Estetikk Gulvlist , rør deksler,overgangs lister 

Rengjøring og vedlikehold Care Kit for / Spray Mop Kit 
Bioclean og Refresher

Se flere alternativer og det komplette utvalget av tilbehør www.tarkett.no

STØRRELSE OG PAKNINGER 8,5x110x1220 8,5x190x1220

Tykkelse (mm) 8,5 8,5

Bredde (mm) 110 190

Lengde (mm) 1220 1220

Slitesjikt tykkelse (mm) 0,6 0,6

Parkettbord/pakke 12 8

m2/pakke 1,61 1,85

m2/pall 67,62 74,00

Vekt/m2 (kg) 7,7 7,7

På grunn av materialets beskaffenhet, viser denne tabell  typiske verdier.

Viva Proteco Lacquer / Proteco Natura
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DESIGN

Dette gulvet er en perfekt løsning for ethvert renoverings prosjekt! Det er et vakkert lakket gulv designet med tanke for både for varighet og stil, laget for å vare i mange år.

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.com 
Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er 
gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i trevirket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkett bord. 
For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no

Viva Eik (2-stav)Viva Ask Design White Viva ValnøttViva Eik (3-stav)Viva Eik White Viva Eik (1-stav)

PRODUKT DATA
Artikkel
nummer

Størrelse (mm)
Mønster Overflate

behandling
Overflate 
effekt

Faset
(4 sider)

Farget DoP no.
Tykkelse Bredde Lengde

VIVA

Viva Ask Design White 7953003 8,5 190 1 220 2-stav Proteco Lacquer - - Ja 0190-0101

Viva Eik White 7829002 8,5 190 1 220 2-stav Proteco Natura - - Ja 0190-0101

Viva Eik (1-stav) 7828009 8,5 190 1 220 1-stav Proteco Natura Børstet Microfas Nei 0190-0101

Viva Eik (2-stav) 7828007 8,5 190 1 220 2-stav Proteco Natura - - Nei 0190-0101

Viva Eik (3-stav) 7828001 8,5 190 1 220 3-stav Proteco Lacquer - - Nei 0190-0101

7828002 8,5 190 1 220 3-stav Proteco Natura - - Nei 0190-0101

Viva Valnøtt 8581002 8,5 190 1 220 3-stav Proteco Natura - - Nei 0190-0101

VIVA LINE

Viva Line Eik 7831002 8,5 110 1 220 1-stav Proteco Natura - Microfas Nei 0190-0101

Viva Line Eik (børstet) 7831003 8,5 110 1 220 1-stav Proteco Natura Børstet Microfas Nei 0190-0101

Viva Line Valnøtt 8582002 8,5 110 1 220 1-stav Proteco Natura - Microfas Nei 0190-0101

Viva Line Eik Black 7831004 8,5 110 1 220 1-stav Proteco Natura Børstet Microfas Ja 0190-0101

Viva Line Eik BlackViva Line Eik Viva Line Eik (børstet) Viva Line Valnøtt
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