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STABILA-Vater   46–47

Den nye vaterpass-
generasjonen fra STABILA. 
Ekstremt belastbar. Ekstra 
stødig. Eksakt markering. 
Ekstra godt grep.  
• Et presisjonsverktøy:
Målenøyaktighet 0,5 mm/m 
i normalposisjon og i 
posisjon for arbeider 
over hodehøyde. • Ideell 
for beregning: vaterets 
spesielle firkantprofil 
gjør det lett å beregne 
materialbruk. • Alltid 
i øyenhøyde: også på 
modellene 100 cm og 
122 cm er det enkelt 
å lese verdiene i alle 
måleposisjoner med den 
andre vertikallibellen i 
midten. • Avtagbare og 
støtdempende endekapper 
med patentbeskyttede 
sklisikre STABILA- stoppere. 
• Made in Germany.   

Type R 300

Ekstremt belastbar: 
Stiv femkammer-firkantprofil. 
Utviklet for ekstra tøffe forhold på 
byggeplassen. 

Eksakt markering: 
3 markeringskanter i hele 
lengden. Gjennomgående bro over 
horisontallibellen. 

Ekstra stødig: 
Ekstra bred måleflate, sikrer mot 
bevegelser under målingen. 
 

Ekstra godt grep: 
Håndtak med gripekant over hele 
lengden. Optimal håndtering ved 
måling og transport.

Lengde 61 cm 81 cm 100 cm 122 cm 183 cm 200 cm 244 cm

Art.nr. 18371/4 18372/1 18373/8 18374/5 18375/2 18450/6 18376/9

Stiv aluminium-firkantprofil,  håndtak med gripekant over hele lengden, avtagbare, 
støtdempende endekapper med patentbeskyttede og sklisikre STABILA-stoppere, 2 laminerte 
måleflater, 2 vertikallibeller og 1 horisontallibelle.  Målenøyaktighet: i normal posisjon  
0,029° = 0,5 mm/m, ved nedenfra-opp-måling 0,029° = 0,5 mm/m.
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