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YTELSESERKLÆRING 

Nr. DoP-DE-fug 880 (Norsk oversettelse) 

Ihht. Den Europeiske Byggevareforordningen nr. 305/2011 

 

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  

weber.fug 880 

Type S etter EN 15651-3 

 

2. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren:  

Fugemasse (ikke-bærende) for bad og sanitæranlegg, EN 15651-3 XS1 

 

3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:  

Saint-Gobain Weber GmbH 
Schanzenstr. 84 
D-40549 Düsseldorf – Tyskland  
www.sg-weber.de / www.weber-norge.no – info@weber-norge.no 

 
4. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:  

AVCP System 3 for typeprøving og System 3 for brannegenskaper 

 
5. Harmonisert standard: 

EN 15651-3:2012   
 
Teknisk kontrollorgan:  

Typeprøving:  SKZ-TeConA GmbH (Nr. 1213) 
Brannegenskaper: SKZ-TeConA GmbH (Nr. 1213) 
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6. Angitt ytelse:  

Kondisjonering:  Metode A 
Underlag:  Glass, Aluminium, weber.fug 885 VN Primer 

Vesentlige egenskaper Ytelse 
Harmonisert teknisk 
spesifikasjon 

Brannegenskaper (EN 13501) 
Reaction to fire 

Klasse E 

DIN EN 15651-3:2012 

Utslipp av kjemikalier som er farlige for miljø 
og helse 

Release of chemicals dangerous to the environment 
and health 

NPD 

Vann- og lufttetthet 
Water tightness and air tightness 

Sig (EN ISO 7390) 

Resistance to flow 
≤ 3 mm 

Volumtap (EN ISO 10563) 

Loss of volume 
≤ 20 % 

Strekkegenskaper under forspenning etter 
lagring i vann 

Tensile properties at maintained extension after 
water immersion 

Bestått 

Mikrobiologisk vekst (ISO 846, Metode B) 

 Microbiological growth 
1 

Bestandighet  
(EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590) 

Durability 

Bestått 

NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined 
 
 

7. Ytelsen til ovennevnte produkt er i samsvar med de erklærte ytelsene angitt over. Denne 
ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten i samsvar med forordning 
(EU) nr. 305/2011. 
 
Undertegnet på vegne av produsenten: 

  
 

Bruno Reisch, R&D Direktør   Dr.Dieter Schübl, Kvalitetssjef 

 
navn og stilling 

 

     Düsseldorf, 15.08.2014         

 
    sted og utstedelsesdato        underskrift – se original 








