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1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE 

Beskrivelse  

  

Skumfolie: blir produsert av LDPE Low density polyethylen. Er ekstrudert med 
butan/propan som skumningsgass. Består av lukkede celler. 
 
Skumfolie med fuktsperre: blir produsert av LDPE Low density polyethylen. Er 
ekstrudert med butan som skumningsgass. 100 μm film er laminert på folien ved 
hjelp av varmluft. Består av lukkede celler. 

Bruksområde 

Skumfolie til underlag for parkett og laminatgulv. Til lyddemning.  
Skumfolie med fuktsperre kan brukes som fuktsperre. 

Farger 

 

Overflatebehandling 

 

Tilbehørsprodukter 
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA 

  Skumfolie 
 

Skumfolie  Skumfolie    
Skumfolie 

med 
fuktsperre 

Skumfolie 
med 

fuktsperre  

Skumfolie 
med 

fuktsperre 
     

   
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

NOBB varenr 25137829  25137837 25137852  25137860  25137878 25137886  

 
 Internt varenr 911503  911504 911505  911506  913124 913125  

Bredde 1 m 
 

1 m 1 m 
 

1 m 
 

1 m 1 m 
 

Lengde 15 m  15 m 50 m  50 m  15 m 15 m  

Tykkelse 2 mm  3 mm 2 mm  3 mm  2 mm 3 mm  

Volumvekt (densitet)  30 kg/m³ 
 

30 kg/m³ 30 kg/m³ 
 

30 kg/m³ 
 

75 kg/m³ 30 kg/m³ 
 

Temperaturområde -60/+60 °C  -60/+60 °C -60/+60 °C   -60/+60 °C -60/+60 °C -60/+60 °C  

Trinnlydsdemping - 
 

- - 
 

 17-19 dB - 17-19 dB 
  

 

  

   
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov 
   

3. MONTERING/UTFØRELSE 

NS 3420-kode for utførelse   
Ingen henvisninger.  

   

NS 3451-kode for bygningsdel 
 

Ingen henvisninger.  

   

Referanse til NBI byggdetaljer 
 

Ingen henvisninger.  

   

Øvrige henvisninger 
 

 

Transport og lagring 
 

Utvis forsiktighet ved transport 

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE 

Kode for avfallsbehandling 
1712 |1000 | 0600 | _ _ _ _  

Type emballasje 
Plast. 
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5. HMS-REFERANSER 

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - 
verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.  

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct 

Ikke beregnet. 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  

 

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV 

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer 
 

   

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking) 
Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).  

System for samsvarsattestering (AoC) 

Bruksområde(r): Grupper/Klasser: Samsvarssystem nr.: 

     

      

      

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc. 
 

7. ANSVARLIG FIRMA 

Produsent/importør Tommen Gram Folie AS 

  

Organisasjonsnr. NO 977 051 371 MVA 

Adresse Halsanveien 3-11 

Postnr. og poststed 7600 Levanger 

Telefon 74 01 98 60 

Telefaks 74 01 98 61 

E-post firmapost@tommen.no 

Internettadresse www.tommen.no 
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 Kraftunderlag SBS 
Kraftunderlag SBS 


