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YTELSESERKLARING
W&H-LE-001 -Heller av betong

1 ) Entydig identifikasjonskode for produkftypen:
Heller av betong

2) ldentifisering av byggevaren:
Se CE-merket

3) Tilsiktet bruksomräder:
Brukes til gulvbelegg innendors, utendors og som takbelegg

4) Navn og kontaktadresse til produsenten:
Betonwerk Woehe & Heydemann GmbH & Co. KG

5) Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i
vedlegg V: System 4.

6)

7) Ytelsen for varen som angitt i nr.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.6.
ytelseserklaringen er utstedt pä eget ansvar av produsentLn, som angitt i nr 4.
for og pä vegne av produsenten av:
Volker Bock, Daglig teder

Denne
Undertegnet

Sted og utstedelsesdato
Kummerfeld, 1 0.06.201 3 BETONW

Woehe & HeYden{ann
ömoH & Co' ryg-ir;;; r, zs+gs Kummerfeid

rä. o+ior-zesGo ' Fax 78eo2e

Tel. (04101) 78 90-0
Fax (04701) 78 90-29

Com merzbank Pin neberg tBAN: DE 1 7 22t4 t42A O57O 0737 OO

BLZ227 41428 Kto 57 OO737 BIC: CoBADEFF»«
Sparkasse Südholstein

BLZ 230 510 30 Kto2372 100

IBAN: DE 07 2105 1O3O 0002 3727 0O

BIC: NOLADE2lSHO

Betonwerkwoehe & Heydemann GmbH & co. KG, sitz Kummerfeld, HRA 4051, Amtsgericht pinneberg

Komplementärin: VeMaltung BetonwerkWoehe, Heydemann GmbH, Sitz Kummerfeld, HRB 4663
Geschäftsführer: Dipl. Kfm. Volker Bock, Dipt. tng. Harald Woehe

USt.-ldNr.: OE 199871446
info@woehe.com

ww.woehe.com

Vesentlige egenskaper Ytelse Ytelse Ytelse Harmonisert teknisk
spesifikas jon

Beregnet bruk Utendors
sulvbelese

Innendsrs
gulvbelegg

Takbelegg
961603/EG

2000/553tEG

NS-EN 1339:2003

Brannmotstand NPD Klasse A I NPD
Utvendig
branntekniske
egenskaper

NPD NPD Vurdert til
ti lfledsstillende

Asbestinnhold Intet innhold Intet innhold Intet innhold
Boyestrekkfasthet Klasse 3 (U) Klasse 3 (U) NPD
Skli- og glimotstand SRT >30 SRT >30 NPD
Bestandighet (fasthet) Tilfiedsstillende Tilfredsstillende NPD
Slitas.jemotstand Tilfiedsstillende Tilffedsstillende NPD
Frostmotstand Klasse 3 (D) NPD NPD
Termisk konduktivitet NPD 1,56 W(m.K) NPD


