
FDV - RAPPORT 
(FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD)  

Oppdatert: 18.06 2020 Dok. Nr.: FDV-rapport Utskrevet den:  
 NB! Skriv kun i grå felter  

PROSJEKT:   

 

Omfatter følgene ordre(r):  

 

Leverandør: 
 

NorDan AS 

Stasjonsvei 46 
N-4460 Moi 

Kunde:  
 Telefon nr:  

Telefon: 51 40 40 00 Epost:  
Telefaks: 51 40 17 72 Varelevering-   

E-mail:  firmapost@nordan.no (tidsrom):  
Hjemmeside: http://www.nordan.no                                                                                           

 

Sluttkunde:  

 

Adresse:  
Sted:  

Kontakt:  
Telefon:  
E-mail:  

 
 

Produkttyper: Aktuelle dokumenter kan åpnes ved å dobbelklikke på  

Innadslående 
vindu Utadslående vindu Fast vindu Dører 

Sikkerhetsvindu    

 

Toppsving vindu    

 Fast vindu   
 

Balkong  
Utadslående   

 
Sidehengslet   Villa toppglid   

 

Innadslående  
Bunnhengslet   Villa sidesving   

 

Skyvedør   
One Toveis- 

svingende   
 

Villa sidehengslet   Hoveddør   

Lufteluke   
 

Villa topphengslet    

Felles detaljer 
 

Standard maling, beis og lakk 
 

Vedlikehold av vinduer og dører Adobe Acrobat 
Document  

ISO 9001sertifikat  

 

    Screens  

Annet:   
 

Glasstype(r): 
 

4-16G-ES4:  4ES+16G+4+16G+ES4  Andre typer:   
 

 
Andre typer 

spesifiser:  
 

 

 

Overflatebehandling: Utvendig:   
Innvendig:   

Foringer:   
 

Aluminiumsbelegging: Produkt:   
Glasslister:   

 

Trematerialer: Vakuumimpregnert furu 
 

Vedlegg: Annen info:   
Med Vennlig Hilsen  

 
 

 

mailto:firmapost@nordan.no
http://www.nordan.no/

	NorDan AS
	Sluttkunde:
	Produkttyper: Aktuelle dokumenter kan åpnes ved å dobbelklikke på
	Glasstype(r):
	Overflatebehandling:
	Aluminiumsbelegging:
	Trematerialer:
	Vedlegg:
	Med Vennlig Hilsen 





 
EGENSKAPS- 


DEKLARASJON 


NorDan AS  
N-4460 Moi 
Telefon:  (+47) 51 40 40 00 
E-mail:  Firmapost@nordan.no  
Internett:  www.nordan.no  


 Felles detaljer for 
 NorDan NTech vinduer og dører 


Oppdatert: Nov. 2018/v3 


 
 
KVALITETSSIKRING  
Bedriften er tilsluttet minst en av følgende: Norsk 
Dør og VindusKontroll (NDVK), British Board of 
Agrément (BBA), SP Sitac ”P”. 
Styringssystemer bygget opp etter krav spesifi-
kasjon i  ISO 9001:2015  
 
TREKVALITET  
Furu, materialkvalitet i henhold til krav fra minst 
et av:  Norsk Dør og VindusKontroll (NDVK), Bri-
tish Board of Agrément (BBA) , SP Sitac ”P”. 
 
VAKUUM IMPREGNERING  
Produktene er vakuumimpregnert iht. inntreg-
nings-klasse NP3 i NS-EN 351-1 (Tre og treba-
serte produkters holdbarhet - Heltre behandlet 
med trebeskyttel-sesmiddel - Del 1: Klassifisering 
av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og opptak). 
Impregneringen beskytter mot sopp og råtean-
grep.  
 
OVERFLATEBEHANDLING  
Vi grunner med polyuretan grunning som er 
vannsperre og diffusjonsåpen, hindrer gulning av 
kvister og gir dekkstrøket god vedheft og fyldig 
preg.  
Til dekkstrøk bruker vi Akrylbasert (vannfortynn-
bar) maling med glans på ~ 35%, spesielt laget 
for dører og vinduer. Den gir en slitesterk og fin 
overflate.  
Forøvrig leveres malte produkter etter avtale, og 
farger etter NCS eller RAL fargekart.  
Transparente farger, leveres også etter avtale.  
Alle produkter er vakuumimpregnert, som be-
skrevet over. Vi anbefaler at produktene blir malt 
så snart som mulig, for å beskytte mot nedbryt-
ning av treet mot regn og UV-stråling.  
For mer info; se egenskapsdeklarasjonen:  
NorDan standard beis, maling og lakk.  
 
ALUMINIUM  
Alle utvendige lister leveres pulverlakkert. Stan-
dard farge er hvit ved hvitmalt overflate. Andre 
pulverlakkerte farger kan fås på forespørsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
VENTIL 
Ventil kan monteres i toppkarmen som tilvalg. Ventilen 
har fluenetting og kan åpnes og stenges. Vi anbefaler 
ikke ventil montert i lydvinduer eller NTech Passiv. I 
brannvinduer er ikke ventil tillat. 
 
DIMENSJONER  
3 alternative karm typer som gjenspeiler karmdybde: 
92 mm, 105mm eller 105mm Passiv isolert karm. For 
skyvedør er karmdybden 164mm. (Belagt med alumi-
nium utvendig økes karmdybden ytterligere ca. 8 mm). 
Samtlige kan utbygges til ønsket vegg-tykkelse, ved 
hjelp av innvendige utforinger. (19 mm tykke furubord, 
kryssfinér eller MDF/HDF plater, evt. alternative løs-
ninger for gipsplater). De fleste NTech vinduskarmer 
kan I tillegg påbygges utvendig med aluminiums profi-
ler VIS (Vindus Innsettings System) tilpasset forskjelli-
ge typer utvendig veggbekledning. 
 
GLASS 
Vi bruker som standard 2-lags energiglass bygget opp 
av 2 lag 4mm floatglass, det ene er med energispare-
belegg (ES). Det er 16 mm avstand mellom glassene 
og som standard, fylt med argon. Forseglingen utføres 
som 2-trinns tetting. Glasset er limt til glassfalsen for å 
forhindre innbrudd. NTech Passiv er med 3-lags glass. 
 
U-VERDIER / LYDISOLERING  
Produktene leveres normalt med isolerglass type:  
4+16G+ES4, som er beskrevet i avsnittet over og gir 
en U-verdi fra ca. 1,2 W/m2K eller bedre, avhengig av 
størrelse. Lyddemping på standard produkter er ca Rw 
(C;CTR): 28 dB eller bedre.  
Eksakt U-verdi og lyddemping fås på forespørsel. 
 
SPESIALGLASS 
Med 92mm karm brukes glass i de fleste glasstykkel-
ser fra 4mm til 37mm. Med 105mm karm og NTech 
Passiv brukes glass fra 41mm til 50mm. 
Skyvedør kan leveres med de fleste glasstykkelser 
mellom 22mm til 50mm.  
Typiske spesialglass kan være lydisolerende glass, 
solreflekterende glass, laminert eller herdet glass, 
kombinasjonsglass. 
 
MILJØDEKLARASJON  
Vi har miljødeklarasjoner på et bredt utvalg produkter. 
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ND Villa Sidehengslet Luftefelt (isolert) Oppdatert: Mars 2019/v1 


VIRKEMÅTE 
ND Villa Sidehengslet Luftefelt (Isolert), er en luftelukeventil 
med tett, isolert, innadslående ramme og utvendig aluminiums 
sjalusi med fluenetting. Det åpnes med en vrider i siden som 
styrer en espagnolett med lukkepunkt i topp og bunn. (Den 
finnes også i en utgave med uisolert ramme).  
 
KVALITETSSIKRING  
Bedriften er tilsluttet minst en av følgende: Norsk Dør og Vin-
dus Kontroll (NDVK), British Board of Agrément (BBA), SP 
Sitac ”P”. Styringssystemer bygget opp etter krav spesifika-
sjon i ISO 9001:2015  
 
TREKVALITET  
Furu, materialkvalitet i henhold til krav fra minst et av: Norsk 
Dør og Vindus Kontroll (NDVK), British Board of Agrément 
(BBA) , SP Sitac ”P”. 
 
VAKUUMIMPREGNERING 
Produktene er vakuumimpregnert iht. inntregningsklasse NP3 
i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte produkters holdbarhet - 
Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel - Del 1: Klassifi-
sering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og opptak). Im-
pregneringen beskytter mot sopp og råteangrep. 
 
OVERFLATEBEHANDLING 
Se egen egenskapsdeklarasjon:  
NorDan standard maling, beis og lakk.  
 
BESLAG 
Espagnoletter i aluminium, Styreplater, styrebeslag og bolter i 
zamak Vridere i zamak, og kromatisert/pulverlakkert 
Sluttstykker og Låsekasser i Polyacetal (POM) 
Alle metalldeler er korrosjonsbestandige. 
 
ALUMINIUM 
Standard overflatebehandling er pulverlakk, farge matt hvit. 
Andre farger, glans og behandlingsmetoder fås på forespør-
sel.  
 
 


SIKKERHET VED BRANN 
Lufteluken er uegnet som rømningsvei ved brann.  
 
Den kan på forespørsel lages med brannmotstand EI30 og 
EI60. Da monteres et Securo brannelement i rustfritt stål 
mellom aluminiums sjalusi og ramme. (Vedlikehold av branne-
lement i rustfritt stål: https://securo.no/produkter/lufteluke/)  
 
I kombinasjon med brannklasse EI30 kan lufteluken på  
forespørsel fås med følgende lydreduksjonstall¹:   
Rw = 36 dB, Rw+Ctr = 30 dB 
Rw = 42 dB, Rw+Ctr = 36 dB 
Rw = 44 dB, Rw+Ctr = 39 dB 
¹ Lydverdiene er basert på lydmålinger av maks mål av luken: 
588x1588mm 


 
DIMENSJONER  
2 alternative karm typer som gjenspeiler karmdybde: 92 mm 
og 105 mm. (Belagt med aluminium utvendig økes karmdyb-
den ytterligere ca. 8 mm).  
Lufteluke med brannmotstand er kun tilgjengelig med 105mm 
karm.  
Samtlige kan på forespørsel utbygges til ønsket vegg-
tykkelse, ved hjelp av innvendige påforinger. (19 mm tykke 
furubord, kryssfinér eller MDF/HDF plater, evt. alternative 
løsninger for gipsplater). 
I tillegg kan karmene utforess utvendig med aluminiums profi-
ler VIS (Vindus Innsettings System) tilpasset forskjellige typer 
utvendig veggbekledning. 
Luftelukene kan lages med karmbredde: 288mm – 588mm. 
Og karmhøyde: 488mm – 1588mm. 
 
U-VERDIER  
U-verdien er beregnet til 1,3 W/m2K.for isolert utgave av 
lufteluken.  
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 NTech Fastkarm Vindu Oppdatert: Nov. 2018/v2 


 
VIRKEMÅTE 
Glass i fast karm. Vinduet er ikke til å åpne.  
 
KVALITETSSIKRING  
Bedriften er tilsluttet minst en av følgende: Norsk Dør 
og VindusKontroll (NDVK), British Board of Agrément 
(BBA), SP Sitac ”P”. Styringssystemer bygget opp etter 
krav spesifikasjon i  ISO 9001:2015  
 
TREKVALITET  
Furu, materialkvalitet i henhold til krav fra minst et av: 
 Norsk Dør og VindusKontroll (NDVK), British Board of 
Agrément (BBA) , SP Sitac ”P”. 
 
IMPREGNERING 
Produktene er vakuumimpregnert iht. inntregningsklas-
se NP3 i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte produkters 
holdbarhet - Heltre behandlet med trebeskyttelsesmid-
del - Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets 
inntrenging og opptak). Impregneringen beskytter mot 
sopp og råteangrep. 
 
OVERFLATEBEHANDLING 
Se egen egenskapsdeklarasjon:  
NorDan standard maling, beis og lakk.  
 
ALUMINIUM 
Standard overflatebehandling er pulverlakk, farge matt 
hvit. Andre farger, glans og behandlingsmetoder fås på 
forespørsel.  
 
VENTIL 
Ventil kan monteres i toppkarmen som tilvalg. Ventilen 
har fluenetting og kan åpnes og stenges. Vi anbefaler 
ikke ventil montert i lydvinduer eller NTech Passiv. I 
brannvinduer er ikke ventil tillat.  
 
DIMENSJONER  
3 alternative karm typer som gjenspeiler karmdybde: 92 
mm, 105 mm eller 105 mm Passiv isolert karm. (Belagt 
med aluminium utvendig økes karmdybden ytterligere 
ca. 8 mm). Samtlige kan utbygges til ønsket vegg-
tykkelse, ved hjelp av innvendige utforinger. (19 mm 
tykke furubord, kryssfinér eller MDF/HDF plater, evt. 
alternative løsninger for gipsplater). I tillegg kan karme-
ne påbygges utvendig med aluminiums profiler VIS 
(Vindus Innsettings System) tilpasset forskjellige typer 
utvendig veggbekledning. 


GLASS 
Vi bruker som standard 2-lags energiglass bygget opp 
av 2 lag 4mm floatglass, det ene er med energispare-
belegg (ES). Det er 16 mm avstand mellom glassene 
og som standard, fylt med argon. Forseglingen utføres 
som 2-trinns tetning. Glasset er limt til glassfalsen for å 
forhindre innbrudd. NTech Passiv er med 3-lags glass. 
 
U-VERDIER / LYDISOLERING: 


Vindustype 
Fastkarm 92 


mm  
Fastkarm  


105 mm Passiv 


Glass type 4+16G+ES4 4ES+16G+4+16G+ES4 


U-verdi 1)  1,2 0,70 


Lyd 2)  ≥ 28  > 28  
1) = Er på størrelse på 1230 mm x 1480 mm og energiglass 


med varmkant spacer. U-verdier er angitt i W/m2K. 
2) = Laboratoriemålt verdi (størrelse M12 x 12) og angitt i Rw 


(C;CTR) 


Både U-verdiene (unntatt NTech Passiv) og lydisole-
ringen kan forbedres vesentlig med spesialglass. 
 
SPESIALGLASS 
Med 92mm karm brukes glass i de fleste glasstykkelser 
fra 4mm til 37mm. Med 105mm karm og NTech Passiv 
brukes glass fra 41mm til 50mm. 
Typiske spesialglass kan være lydisolerende glass, 
solreflekterende glass, laminert eller herdet glass, kom-
binasjonsglass. 
 
MILJØDEKLARASJON  
Vi har utviklet komplett  EPD (Miljødeklarasjon) for sik-
kerhets vinduer iht EN 15804.  Komplett deklarasjon 
sendes ut på forespørsel eller lastes ned fra vår hjem-
meside.
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NTech One Toveissvingende Oppdatert: Mars 2019/v1 


VIRKEMÅTE 
NorDan One toveissvingende, innadslående vindu, kan åpnes 
inn i rommet enten i sidehengslet vaskestilling eller i bunn-
hengslet luftestilling. 
Antall lukkepunkter varierer med vindusstørrelsen fra 4 stk. og 
oppover. Minimum ett i hvert hjørne og størrelsesbetinget 
fordelt utover de vrider styrte espagnolett beslagene i si-
der/topp og bunn. Beslaget ligger innenfor tettelisten som 
sitter i spor på rammen.  
 
KVALITETSSIKRING  
Bedriften er tilsluttet minst en av følgende: Norsk Dør og Vin-
dus Kontroll (NDVK), British Board of Agrément (BBA), SP 
Sitac ”P”. Styringssystemer bygget opp etter krav spesifika-
sjon i ISO 9001:2015  
 
TREKVALITET  
Furu, materialkvalitet i henhold til krav fra minst et av: Norsk 
Dør og Vindus Kontroll (NDVK), British Board of Agrément 
(BBA) , SP Sitac ”P”. 
 
VAKUUMIMPREGNERING 
Produktene er vakuumimpregnert iht. inntregningsklasse NP3 
i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte produkters holdbarhet - 
Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel - Del 1: Klassifi-
sering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og opptak). Im-
pregneringen beskytter mot sopp og råteangrep. 
 
OVERFLATEBEHANDLING 
Se egen egenskapsdeklarasjon:  
NorDan standard maling, beis og lakk.  
 
INNBRUDDSSIKRET 
NTech One Toveissvingende kan på bestilling innbrudds 
sikres i henhold til NS-EN 1627:2011 RC2 og RC2N. 
 
BESLAG 
(Ramme) Espagnoletter i Stål 
(Karm) Suttstykker i Zamak 
Vrider i aluminium  
Alle metalldeler er korrosjonsbestandige. 
 
SIKKERHET VED BRANN 
Toveissvingende vindu er bra som rømningssvei ved brann. 
Vinduet åpner dessuten inn i rommet, noe som gjør at røm-
ming i tau vil være sikrere ved at man ikke treffer på utstik-
kende rammer i fasaden under. 
 
BRANNFORSKRIFT ANG. RØMNINGSSVEI 
Minstekravene til rømningssvei er ihht TEK17 §11-13 (3): 


 Minste bredde, lysåpning .................... 500 mm 
 Minste høyde, lysåpning ..................... 600 mm 
 Minste bredde + høyde, lysåpning .... 1500 mm 


Dette er nettomål for lysåpningen i vinduet når rammen er 
åpnet i sidehengslet stilling, montert i vegg.  


Minste tillatte karm- bredde/høyde må beregnes, da dette vil 
variere med karmtypen rammen er montert i og om vinduet 
er med eller uten aluminiumsbekledning.  
 
BARNESPERRE 
NTech One Toveissvingende vindu leveres med barnesperre 
på vrider som standard. Som tilvalg kan det monteres diver-
se vrider og beslag løsninger for enda mer krevende sik-
rings- og funksjons krav. 


TETNINGSLIST 
Slangelist med skum, ligger i spor rundt rammen. 
 
ALUMINIUM 
Standard overflatebehandling er pulverlakk, farge matt hvit. 
Andre farger, glans og behandlingsmetoder fås på forespør-
sel.  
 
VENTIL 
Ventil kan monteres i toppkarmen som tilvalg. Ventilen har 
fluenetting og kan åpnes og stenges. Vi anbefaler ikke ventil 
montert i lydvinduer eller NTech Passiv. I brannvinduer er 
ikke ventil tillat.  
 
DIMENSJONER  
2 alternative karm typer: 105 mm eller 105 mm Passiv isolert 
karm. (Belagt med aluminium utvendig økes karmdybden 
ytterligere ca. 8 mm). Samtlige kan utbygges til ønsket vegg-
tykkelse, ved hjelp av innvendige utforinger. (19 mm tykke 
furubord, kryssfinér eller MDF/HDF plater, evt. alternative 
løsninger for gipsplater). I tillegg kan karmene påbygges ut-
vendig med aluminiums profiler VIS (Vindus Innsettings Sys-
tem) tilpasset forskjellige typer utvendig veggbekledning. 
 
GLASS 
Vi bruker som standard 2-lags energiglass bygget opp av 2 
lag 4mm floatglass, det ene er med energisparebelegg (ES). 
Det er 16 mm avstand mellom glassene og som standard, 
fylt med argon. Forseglingen utføres som 2-trinns tetting. 
Glasset er limt til glassfalsen for å forhindre innbrudd. NTech 
Passiv er med 3-lags glass.  
 
U-VERDIER / LYDISOLERING: 


Vindustype 


One Toveis- 
svingende 


vindu  
105mm 


One Toveissvingende 
vindu 


 105 mm 
 Passiv 


Glass type 4+16G+ES4 4ES+16G+4+16G+ES4 


U-verdi 1)  1,2 0,74 


Lyd 2)  ≥ 28  > 28  
1) = Er på størrelse på 1230 mm x 1480 mm og energiglass med varm-


kant spacer. U-verdier er angitt i W/m2K. 
2) = Kalkulert basert på (størrelse M12 x 12) og angitt i Rw (C;CTR) 


Både U-verdiene (unntatt NTech Passiv) og lydisoleringen 
kan forbedres vesentlig med spesialglass. 
 
SPESIALGLASS 
Kan fås i de fleste glasstykkelser fra 22mm til 50mm. 
Typiske spesialglass kan være lydisolerende glass, solreflek-
terende glass, laminert eller herdet glass, kombinasjonsglass. 
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NTech Sikkerhetsbalkongdør Oppdatert: Nov. 2018/v2 


 


DEFINISJON  
I denne deklarasjonen omtales NorDan Dører; Sikkerhets-
balkongdører.  
 
VIRKEMÅTE  
NorDan Sikkerhetsbalkongdør er ut-/ eller innadslående, 
høyre- eller venstrehengslet, og kan lages som enkel eller 
to-fløyet dør. Den har espagnolett med flere låsepunkter.  
 
KVALITETSSIKRING  
Bedriften er tilsluttet minst en av følgende: Norsk Dør og 
VindusKontroll (NDVK), British Board of Agrément (BBA), 
SP Sitac ”P”. Styringssystemer bygget opp etter krav spe-
sifikasjon i  ISO 9001:2015  
 
TREKVALITET  
Furu, materialkvalitet i henhold til krav fra minst et av: 
 Norsk Dør og VindusKontroll (NDVK), British Board of 
Agrément (BBA) , SP Sitac ”P”. 
 
IMPREGNERING  
Produktene er vakuumimpregnert iht. inntregningsklasse 
NP3 i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte produkters hold-
barhet - Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel - Del 
1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og 
opptak). Impregneringen beskytter mot sopp og råtean-
grep. 
 
OVERFLATEBEHANDLING  
Se egen egenskapsdeklarasjon:  
NorDan standard maling, beis og lakk.  
 
BRYSTNINGER  
Balkongdører kan leveres med brystninger av forskjellig 
høyde. Utover standard brystningshøyder, lages bryst-
ningshøyder og typer på bestilling.  
 
ALUMINIUM 
Standard overflatebehandling er pulverlakk, farge matt 
hvit. Andre farger, glans og behandlingsmetoder fås på 
forespørsel.  
 
TETNINGSLISTER  
Utadslående dører har Q-lon tetningslist montert i spor i 
karmfals. Innadslående dører har silicon tetningslist mon-
tert i spor i dørblad. Begge har ekstra tettelister montert 
ytterst mellom karm/dørblad.  
 
BESLAG  
Espagnolett med flere låsepunkter. 
Vridere: Eloksert eller pulverlakkert aluminium 
Hengsler: Overflate i zink alloy /hvite pulverlakkert /grå 
pulverlakkert avhengig på dør type/farge) 
Standard leveres dørene med innvendig knappvrider og 
utvendig blindskilt. Kan, som tillegg, leveres med utvendig 
og/eller innvendig sikkerhetssylinderlås.  
Sikkerhetssylinder har ID nummer stemplet på nøkkel, 
ikke på sylinder.  Ved bestilling av nye nøkler, behøver en 
dette ID nummer.  ID nummer bør noteres og oppbevares 
på en trygg plass ved mottak av dør. Ekstra nøkkel kan 
kun bestilles og lages av Autorisert Assa Aboly (tidligere 
Trioving) forhandler, se oversikt:  
www.assaabloyopeningsolutions.no  


 
DIMENSJONER  
3 alternative karm typer som gjenspeiler karmdybde: 92 mm, 
105 mm eller 105 mm Passiv isolert karm. (Belagt med alumi-
nium utvendig økes karmdybden ytterligere ca. 8 mm). Samt-
lige kan utbygges til ønsket vegg-tykkelse, ved hjelp av inn-
vendige utforinger. (19 mm tykke furubord, kryssfinér eller 
MDF/HDF plater, evt. alternative løsninger for gipsplater).  
 
GLASS 
Vi bruker som standard 2-lags energiglass bygget opp av 2 
lag 4mm floatglass, det ene er med energisparebelegg (ES). 
Det er 16 mm avstand mellom glassene og som standard, 
fylt med argon. Forseglingen utføres som 2-trinns tetting. 
Glasset er limt til glassfalsen for å forhindre innbrudd. NTech 
Passiv er med 3-lags glass.  
 
U-VERDIER / LYDISOLERING:  


 Sikkerhetsbalkongdør 
92 mm 


Sikkerhetsbalkongdør 
105 mm passiv 


Glass  4+16G+ES4  4ES+16G+4+16G+ES4  
U-verdi 1)  1,2 0,77 
Lyd 2) ≥ 28 


1) = Basert på modul M 9 x 21 og brystningshøyde på1001mm.  
        U-verdier er angitt i W/m2K.  
2) = Laboratoriemålt verdi og angitt i Rw (C;CTR) 
 


Både U-verdiene og lydisoleringen kan forbedres vesentlig 
med spesialglass.  
 
SPESIALGLASS 
Med 92mm karm brukes glass i de fleste glasstykkelser fra 
4mm til 37mm. Med 105mm karm og NTech Passiv brukes 
glass fra 41mm til 50mm. 
Typiske spesialglass kan være lydisolerende glass, solreflek-
terende glass, laminert eller herdet glass, kombinasjonsglass. 
 
 
MILJØDEKLARASJON  
Vi har utviklet komplett  EPD (Miljødeklarasjon) for sikkerhets 
balkongdør iht EN 15804.  Komplett deklarasjon sendes ut på 
forespørsel eller lastes ned fra vår hjemmeside.  
 
Komplette deklarasjoner sendes ut på forespørsel. 


 



mailto:Firmapost@nordan.no

http://www.nordan.no/

http://www.trioving.no/






 


EGENSKAPS- 
DEKLARASJON 


 NorDan AS 
 N-4460 Moi 
 Telefon:  (+47) 51 40 40 00 
 E-mail: Firmapost@nordan.com 
 Homepage: www.nordan.no  


NTech Sikkerhetsvindu Oppdatert: Nov. 2018/v3 


VIRKEMÅTE 
NorDan sikkerhetsvindu er et toveissvingende, innadslående 
vindu, dvs. det åpner inn i rommet enten i sidehengslet vas-
kestilling eller i bunnhengslet luftestilling. 
Det er i alt 7 lukkepunkter på et toveissvingende vindu: Ett på 
hvert av de tre håndtakene, og ett i hvert hjørne. Alt beslag 
ligger innenfor tettelisten som sitter i spor på rammen.  
 
KVALITETSSIKRING  
Bedriften er tilsluttet minst en av følgende: Norsk Dør og Vin-
dus Kontroll (NDVK), British Board of Agrément (BBA), SP 
Sitac ”P”. Styringssystemer bygget opp etter krav spesifika-
sjon i ISO 9001:2015  
 
TREKVALITET  
Furu, materialkvalitet i henhold til krav fra minst et av: Norsk 
Dør og Vindus Kontroll (NDVK), British Board of Agrément 
(BBA) , SP Sitac ”P”. 
 
VAKUUMIMPREGNERING 
Produktene er vakuumimpregnert iht. inntregningsklasse NP3 
i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte produkters holdbarhet - 
Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel - Del 1: Klassifi-
sering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og opptak). Im-
pregneringen beskytter mot sopp og råteangrep. 
 
OVERFLATEBEHANDLING 
Se egen egenskapsdeklarasjon:  
NorDan standard maling, beis og lakk.  
 
INNBRUDDSSIKRET 
ND Sikkerhetsvindu er innbruddssikret iflg. svensk standard 
SS 81 81 33. og Secure by Design i Storbritannia etter PAS24 
og BS 644.  
 
BESLAG 
Espagnoletter i aluminium, Styreplater, styrebeslag og bolter i 
zamak Vridere i zamak, og kromatisert/pulverlakkert 
Luftebeslag, Stormkrok arm i Stål, m/gul krom. 
Sluttstykker og Låsekasser i Polyacetal (POM) 
Alle metalldeler er korrosjonsbestandige. 
 
SIKKERHET VED BRANN 
Sikkerhetsvindu er bra som rømningssvei ved brann. Vinduet 
åpner dessuten inn i rommet, noe som gjør at rømming i tau 
vil være sikrere ved at man ikke treffer på utstikkende rammer 
i fasaden under. 
 
BRANNFORSKRIFT ANG. RØMNINGSSVEI 
Minstekravene til rømningssvei er ihht TEK17 §11-13 (3): 


 Minste bredde, lysåpning .................... 500 mm 
 Minste høyde, lysåpning ..................... 600 mm 
 Minste bredde + høyde, lysåpning .... 1500 mm 


Dette er nettomål for lysåpningen i vinduet når rammen er 
helt åpnet i sidehengslet stilling.  


Minste tillatte karm- bredde/høyde må beregnes, da dette vil 
variere alt etter type karmdybde (92mm/105mm) og om vin-
duet er aluminiums belagt eller ikke.  


 
BARNESPERRE 
Sikkerhetsvinduet leveres med barnesperre på vrider som 
standard. Som tilvalg kan det monteres diverse vrider og 
beslag løsninger for enda mer krevende sikrings- og funk-
sjons krav.    


TETNINGSLIST 
Slangelist med skum, ligger i spor rundt rammen. 
 
ALUMINIUM 
Standard overflatebehandling er pulverlakk, farge matt hvit. 
Andre farger, glans og behandlingsmetoder fås på forespør-
sel.  
 
VENTIL 
Ventil kan monteres i toppkarmen som tilvalg. Ventilen har 
fluenetting og kan åpnes og stenges. Vi anbefaler ikke ventil 
montert i lydvinduer eller NTech Passiv. I brannvinduer er 
ikke ventil tillat.  
 
DIMENSJONER  
3 alternative karm typer som gjenspeiler karmdybde: 92 mm, 
105 mm eller 105 mm Passiv isolert karm. (Belagt med alumi-
nium utvendig økes karmdybden ytterligere ca. 8 mm). Samt-
lige kan utbygges til ønsket vegg-tykkelse, ved hjelp av inn-
vendige utforinger. (19 mm tykke furubord, kryssfinér eller 
MDF/HDF plater, evt. alternative løsninger for gipsplater). I 
tillegg kan karmene påbygges utvendig med aluminiums profi-
ler VIS (Vindus Innsettings System) tilpasset forskjellige typer 
utvendig veggbekledning. 
 
GLASS 
Vi bruker som standard 2-lags energiglass bygget opp av 2 
lag 4mm floatglass, det ene er med energisparebelegg (ES). 
Det er 16 mm avstand mellom glassene og som standard, 
fylt med argon. Forseglingen utføres som 2-trinns tetning. 
Glasset er limt til glassfalsen for å forhindre innbrudd. NTech 
Passiv er med 3-lags glass. 
 
U-VERDIER / LYDISOLERING: 


Vindustype 
Sikkerhets 


vindu  
92mm 


Sikkerhetsvindu 
 105 mm 
 Passiv 


Glass type 4+16G+ES4 4ES+16G+4+16G+ES4 


U-verdi 1)  1,2 0,74 


Lyd 2)  ≥ 28  > 28  
1) = Er på størrelse på 1230 mm x 1480 mm og energiglass med varm-


kant spacer. U-verdier er angitt i W/m2K. 
2) = Laboratoriemålt verdi (størrelse M12 x 12) og angitt i Rw (C;CTR) 


Både U-verdiene (unntatt NTech Passiv) og lydisoleringen 
kan forbedres vesentlig med spesialglass. 
 
SPESIALGLASS 
Med 92mm karm brukes glass i de fleste glasstykkelser fra 
4mm til 37mm. Med 105mm karm og NTech Passiv brukes 
glass fra 41mm til 50mm. 
Typiske spesialglass kan være lydisolerende glass, solreflek-
terende glass, laminert eller herdet glass, kombinasjonsglass. 
 
MILJØDEKLARASJON  
Vi har utviklet komplett  EPD (Miljødeklarasjon) for sikkerhets 
vinduer iht EN 15804.  Komplett deklarasjon sendes ut på 
forespørsel eller lastes ned fra vår hjemmeside.  
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NTech Skyvedør Oppdatert: Nov. 2018/v2 


 


DEFINISJON  
I denne deklarasjonen omtales NorDan NTech Sky-
vedør.  
 
VIRKEMÅTE  
NorDan NTech Skyvedør har en skyvedel og en fast 
del. Skyvedelen går på utsiden av fast felt og går på 
hjullager vogner som gjør skyvedelen lett å betjene. 
Døren har standard låsing på midtstolpen (midtlås) 
som ekstra sikring mot innbrudd og for å hindre vrid-
ninger i trevirket. Den har espagnolett med flere 
låsepunkter. Døren kan settes fast i en hvilken som 
helst åpen stilling ved hjelp av vrideren. 
 
VIKTIG VEDRØRENDE SKYVEDØR:  
For at du skal få den fulle gleden av døren i mange 
år fremover, må du passe på å bruke både espagno-
lett og midtlås når du lukker døren. Det er en beting-
else for at døren skal fungere bra. 
 
KVALITETSSIKRING  
Bedriften er tilsluttet minst en av følgende: Norsk 
Dør og VindusKontroll (NDVK), British Board of Ag-
rément (BBA), SP Sitac ”P”. Styringssystemer byg-
get opp etter krav spesifikasjon i ISO 9001:2015  
 
TREKVALITET  
Furu, materialkvalitet i henhold til krav fra minst et 
av: Norsk Dør og VindusKontroll (NDVK), British 
Board of Agrément (BBA), SP Sitac ”P” 
 
IMPREGNERING  
Produktene er vakuumimpregnert iht. inntregnings-
klasse NP3 i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte pro-
dukters holdbarhet - Heltre behandlet med trebe-
skyttelsesmiddel - Del 1: Klassifisering av trebeskyt-
telsesmidlets inntrenging og opptak). Impregne-
ringen beskytter mot sopp og råteangrep. 
 
OVERFLATEBEHANDLING  
Se egen egenskapsdeklarasjon:  
NorDan standard maling, beis og lakk.  
 
BRYSTNINGER  
Skyvedøren har standard lav brystningshøyde 
136mm. Andre brystningshøyder leveres på bestil-
ling.   
 
ALUMINIUM 
Standard overflatebehandling er pulverlakk, farge 
matt hvit. Andre farger, glans og behandlingsmeto-
der fås på forespørsel.  
 
TETNINGSLISTER  
Skyvedører har tetningslister montert på karm, midt-
post og ytterst på skyvedelen.  


 
BESLAG  
Espagnolett med flere lukkepunkter. Vridere: Eloksert 
eller pulverlakkert aluminium. Midtlås.   
Standard leveres dørene med innvendig knappvrider og 
utvendig blindskilt. Kan, som tillegg, leveres med ut-
vendig og/eller innvendig sikkerhetssylinderlås.  
Sikkerhetssylinder har ID nummer stemplet på nøkkel, 
ikke på sylinder.  Ved bestilling av nye nøkler, behøver 
en dette ID nummer.  ID nummer bør noteres og opp-
bevares på en trygg plass ved mottak av dør. Ekstra 
nøkkel kan kun bestilles og lages av Autorisert Assa 
Aboly (tidligere Trioving) forhandler, se 
www.assaabloyopeningsolutions.no for oversikt. 
 
DIMENSJONER  
Skyvedørkarmen er 164 mm. (Belagt med aluminium 
økes karmdybde ytterligere ca. 8mm).  
Kan utbygges til ønsket veggtykkelse, ved hjelp av inn-
vendige utforinger. (19 mm tykke furubord, kryssfinér 
eller MDF/HDF plater, evt. alternative løsninger for 
gipsplater). 
 
GLASS  
Standard 2-lags energiglass bygget opp av 2 lags 
4mm floatglass, det ene med energisparebelegg (ES). 
Det er 16 mm avstand mellom glassene og er, som 
standard, fylt med argon. Forseglingen utføres som 2-
trinns tetning. Glasset er limt til glassfalsen for å for-
hindre innbrudd.   
 
U-VERDIER / LYDISOLERING:  
 Skyvedør 


 
Skyvedør 


Glass  4+16G+ES4  4ES+16G+4+16G+ES4  
U-verdi 1)  1,3  0,89  
Lyd 2) ≥ 28 


 
1) = Basert på modul M 18 x 21 og minimumsbrystning (136 mm)  
       U-verdier er angitt i W/m2K.  
3) = Laboratoriemålt verdi og angitt i Rw (C;CTR) 
 


Både U-verdiene og lydisoleringen kan forbedres ve-
sentlig med spesialglass.  
 
SPESIALGLASS  
Kan leveres med de fleste glasstykkelser mellom 22mm 
til 50mm.  
Typiske spesialglass kan være lyddempende glass, 
solreflekterende glass, laminert og herdet glass, kombi-
nasjonsglass.   
 
MILJØDEKLARASJON  
Miljødeklarasjonen er ut fra dør med modul M21 x 
M21og minimums heltre brystning på 136mm. Standard 
isolerglass (4-16G-ES4) med argon. Er vakuumimpreg-
nert og overflatebehandlet.  
 
Komplette deklarasjoner sendes ut på forespørsel. 
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NTech Toppsving (TopTech) Oppdatert den: Nov  2018/v4 


 
VIRKEMÅTE 
NorDan horisontal glidehengslet (Toppsving) er et 
utadslående vindu som snur 180° på utsiden. Vinduet 
har ett håndtak nede som styrer en espagnolett som gir 
lukking til begge sider  
 
KVALITETSSIKRING  
Bedriften er tilsluttet minst en av følgende: Norsk Dør 
og VindusKontroll (NDVK), British Board of Agrément 
(BBA), SP Sitac ”P”. Styringssystemer bygget opp etter 
krav spesifikasjon i ISO 9001:2015  
 
TREKVALITET  
Furu, materialkvalitet i henhold til krav fra minst et av: 
 Norsk Dør og VindusKontroll (NDVK), British Board of 
Agrément (BBA) , SP Sitac ”P”. 
 
VAKUUMIMPREGNERING 
Produktene er vakuumimpregnert iht. inntregningsklas-
se NP3 i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte produkters 
holdbarhet - Heltre behandlet med trebeskyttelsesmid-
del - Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets 
inntrenging og opptak). Impregneringen beskytter mot 
sopp og råteangrep. 
 
OVERFLATEBEHANDLING 
Se egen egenskapsdeklarasjon:  
NorDan standard maling, beis og  lakk.  
 
BESLAG 
Glidehengsel: Stål, forsinket:  krom pasifisert+ klarlakk, 
eller pulverlakkert. Espagnolett:   Stål, glansforsinket 
Vrider:           Zamak og krommet 
 
BARNE- og LUFTESPERRE 
Luftebeslaget i Toppsving har barnesperre. Det har 
også luftesperre for å hindre gjenblåsing i full åpning. 
Ved bruk av espagnolett/vrider kan man også få en 
begrenset luftestilling ved å «lukke vrideren». 
 
TETNINGSLISTER 
Q-lon list, montert i spor rundt karm i anslagsfalsen. 
Ekstra børstelist montert i topp og Q-lon i bunn i spor i 
karmen.   
 
ALUMINIUM 
Standard overflatebehandling er pulverlakk, farge matt 
hvit. Andre farger, glans og behandlingsmetoder fås på 
forespørsel.  
 
 


VENTIL 
Ventil kan monteres i toppkarmen som tilvalg. Ventilen 
har fluenetting og kan åpnes og stenges. Vi anbefaler 
ikke ventil montert i lydvinduer eller NTech Passiv.  
 
DIMENSJONER  
3 alternative karm typer som gjenspeiler karmdybde: 92 
mm, 105 mm eller 105 mm Passiv isolert karm. (Belagt 
med aluminium utvendig økes karmdybden ytterligere 
ca. 8 mm). Samtlige kan utbygges til ønsket vegg-
tykkelse, ved hjelp av innvendige utforinger. (19 mm 
tykke furubord, kryssfinér eller MDF/HDF plater, evt. 
alternative løsninger for gipsplater). I tillegg kan karme-
ne påbygges utvendig med aluminiums profiler VIS 
(Vindus Innsettings System) tilpasset forskjellige typer 
utvendig veggbekledning. 
 
GLASS 
Vi bruker som standard 2-lags energiglass bygget opp 
av 2 lag 4mm floatglass, det ene er med energispare-
belegg (ES). Det er 16 mm avstand mellom glassene 
og som standard, fylt med argon. Forseglingen utføres 
som 2-trinns tetning. Glasset er limt til glassfalsen for å 
forhindre innbrudd. NTech Passiv er med 3-lags glass. 
 
U-VERDIER / LYDISOLERING: 


Vindustype Toppsving 
92 mm 


Toppsving 
105mm Passiv 


Glasstype 4+16G+ES4 4ES+16G+4+16G+ES4 


U-verdi 1) 1,2 0,79 


Lyd2) ≥ 28 dB(A) ≥ 28 dB(A) 
1) = Er på vindustørrelse på 1230 mm x 1480 mm og isolerglass 


med varmkant spacer. U-verdier er angitt i W/m2K.  
2) = Laboratoriemålt verdi og angitt i Rw+CTR) 


 


Både U-verdiene (unntatt NTech Passiv) og lydisoleringen 
kan forbedres vesentlig med spesialglass. 


 
SPESIALGLASS 
Med 92mm karm brukes glass i de fleste glasstykkelser 
fra 4mm til 37mm. Med 105mm karm og NTech Passiv 
brukes glass fra 41mm til 50mm. 
Typiske spesialglass kan være lydisolerende glass, 
solreflekterende glass, laminert eller herdet glass, kom-
binasjonsglass. 
 
MILJØDEKLARASJON  
Vi har utviklet komplett EPD (Miljødeklarasjon) for 
Toppsving vinduer iht. EN 15804.  Komplett deklarasjon 
sendes ut på forespørsel eller lastes ned fra vår hjem-
meside.
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 NTech Villa produkter Oppdatert: Nov. 2018/v2 


 
VIRKEMÅTE 
NorDan Villa-produkter er et vindussystem med fast-
karm og åpningsvinduer i forskjellige hengslingssyste-
mer.  Villa sidesving, Villa Toppsving, Villa toppglid, 
Villa topphengslet, Villa sidehengslet, Villa dører. 
 
KVALITETSSIKRING  
Bedriften er tilsluttet minst en av følgende: Norsk Dør 
og VindusKontroll (NDVK), British Board of Agrément 
(BBA), SP Sitac ”P”. Styringssystemer bygget opp etter 
krav spesifikasjon i  ISO 9001:2015  
 
TREKVALITET  
Furu, materialkvalitet i henhold til krav fra minst et av: 
 Norsk Dør og VindusKontroll (NDVK), British Board of 
Agrément (BBA) , SP Sitac ”P”. 
 
IMPREGNERING 
Produktene er vakuumimpregnert iht. inntregningsklas-
se NP3 i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte produkters 
holdbarhet - Heltre behandlet med trebeskyttelsesmid-
del - Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets 
inntrenging og opptak). Impregneringen beskytter mot 
sopp og råteangrep. 
 
OVERFLATEBEHANDLING 
Se egen egenskapsdeklarasjon:  
NorDan standard maling, beis og lakk. 
 
BESLAG 
Glidehengsler: Stål sinkert og kromatert eller pulverlak-


kert med pulverlakkerte glideskinner. 
Bladhengsler: Stål pulverlakkert. 
Espagnolett: Stål varrmgalvanisert. 
Vrider:   Zamak, blankforkrommet eller pulver-


lakkert. 
Hasper:  Gulkromatert eller pulverlakkert 
 
BARNE- og LUFTESPERRE 
Villa er utstyrt med barne- og luftesperre. Vinduet kan 
sikres ytterligere med låsbare vridere eller spesial sper-
rebeslag på bestilling.   
På de fleste Villa vinduene kan man også få en begren-
set luftestilling ved å «lukke vrideren». 
 
 
TETNINGSLISTER 
Q-lon list, montert i spor rundt karm i anslagsfalsen. 
Ekstra børstelist montert i topp og Q-lon i bunn i spor i 
karmen.   
 
 
 
 
 


ALUMINIUM 
Standard overflatebehandling er pulverlakk, farge matt 
hvit. Andre farger, glans og behandlingsmetoder fås på 
forespørsel.  
 
VENTIL 
Ventil kan monteres i toppkarmen som tilvalg. Ventilen 
har fluenetting og kan åpnes og stenges. Vi anbefaler 
ikke ventil montert i lydvinduer. 
 
DIMENSJONER  
2 alternative karm typer som gjenspeiler karmdybde: 92 
mm eller 105 mm karm. (Belagt med aluminium utven-
dig økes karmdybden ytterligere ca. 8 mm). Samtlige 
kan utbygges til ønsket vegg-tykkelse, ved hjelp av 
innvendige utforinger. (19 mm tykke furubord, kryssfinér 
eller MDF/HDF plater, evt. alternative løsninger for 
gipsplater). I tillegg kan karmene påbygges utvendig 
med aluminiums profiler VIS (Vindus Innsettings Sys-
tem) tilpasset forskjellige typer utvendig veggbekled-
ning. 
 
GLASS 
Vi bruker som standard 2-lags energiglass bygget opp 
av 2 lag 4mm floatglass, det ene er med energispare-
belegg (ES). Det er 16 mm avstand mellom glassene 
og som standard, fylt med argon. Forseglingen utføres 
som 2-trinns tetning. Glasset er limt til glassfalsen for å 
forhindre innbrudd.  
 
U-VERDIER / LYDISOLERING: 


Vindustype Villa vindu 
92mm 


Villa vindu  
105mm 


Glasstype 4+16G+ES4 4ES-16G-4-16G-ES4 
Varme U-verdi 1) 1,2 0,82 
Lyd2) ≥ 28   ≥ 28  
1) = Er på vindustørrelse på 1230 mm x 1480 mm og isolerglass 


med varmkant spacer. U-verdier er angitt i W/m2K 
2) = Angitt i Rw+Ctr 
 


U-verdi og støydemping kan forbedres vesentlig med spe-
sialglass. 


 
SPESIALGLASS 
Med 92mm karm brukes glass i de fleste glasstykkelser 
fra 4mm til 37mm. Med 105mm karm brukes glass fra 
41mm til 50mm. 
Typiske spesialglass kan være lydisolerende glass, 
solreflekterende glass, laminert eller herdet glass, kom-
binasjonsglass. 
 
MILJØDEKLARASJON  
Vi har utviklet komplett EPD (Miljødeklarasjon) for Villa 
vinduer iht. EN 15804.  Komplett deklarasjon sendes ut 
på forespørsel eller lastes ned fra vår hjemmeside.


 
 



mailto:Firmapost@nordan.com

http://www.nordan.no/















EGENSKAPS- 
DEKLARASJON


NorDan AS  Stasjonsv. 46    N-4460 Moi 
Telefon   (+47) 51 40 40 00 
E-mail:  Firmapost@nordan.no
Internett:  www.nordan.no


  Vedlikehold av Screens     Rev. 4  Oppdatert:   Februar 2021 


VEDLIKHOLDSINFORMASJON 


Screensystemer krever lite vedlikehold, men skal vedlikeholdes 
minst 1 gang i året - se nedenfor om forutsetninger for garanti. 
Reparasjonsarbeid skal kun utføres av fagpersonell. 
Vi anbefaler at man inngår en vedlikeholdsavtale med slikt 
fagpersonell. Hvis du ser gnister eller røyk under bruk, skal 
screenmotoren slås av med en gang. Ta så kontakt med 
leverandøren din 


Merknad: 
Screensystemet skal settes strømløst ved arbeid på elektriske 
elementer samt ved synlige skader. 
1. Utfør en visuell kontroll for helhet og eventuell slitasje på duk,


ZIP-innlegg i styreskinner, endestykker i bunnprofil
2. Kontroller at skinner og braketter sitter godt fast og at skinnene


er fri for smuss, avleiringer og evt. gjenstander
3. Sjekk motorens endestoppinnstillinger og korriger om


nødvendig (ved nedre endestopp må bunnprofilen ikke hvile)
4. Utfør en funksjonstest


RENGJØRING 


Strømtilførselen skal slås av ved rengjøring av vinduer, fasader eller 
screen. Hold aldri hardt i screenen eller dens komponenter, trykk 
heller ikke hardt på duken 


DUK 
Rengjør screenduken minst en gang i året, og minst to ganger i året 
hvis bygningen ligger nær sjøen eller i industriområder 


• Senk screenduken til nedre posisjon


• Bruk en svamp eller pusseskinn og rent vann


• Etterskyll med rent vann


• Ved flekker på duk: Kontakt din leverandør


• La duken tørke før den rulles opp
Hvis duken er svært tilsmusset anbefaler vi at du kontakter
leverandøren
Hvis duken har rifter eller kutt: Kontakt umiddelbart din leverandør,
som vil bestemme tiltak


Bruk aldri: 


• Høytrykksspyler


• Alikaliske eller etsende midler. NB! inkludert flere typer
Husvask. (Sjekkes nøye).


• Stålull, harde børster eller skuremiddel


METALLDELER (kassett, bunnprofil og styreskinner) 
Sjekk først at alle deler er hele og uten sprekker (inkludert 
endestykker i bunnprofil og styreskinner) 
Rengjør styreskinner med trykkluft for å fjerne evt. avleiringer og 
gjenstander som kan hindre normal funksjon. 
For å opprettholde et dekorativt utseende og god teknisk stand for 
lakkerte materialer er det anbefalt å gjennomføre et regelmessig 
renholdsprogram 


• Normalt miljø: Inspeksjon og renhold årlig


• Maritimt miljø: Inspeksjon og renhold hver 3. måned


• Industrielt miljø: Inspeksjon og renhold hver 3. måned


Den beste vedlikeholdsmetoden er regelmessig renhold av lakkerte / 
elokserte overflater med et mildt rengjøringsmiddel oppløst i varmt 
vann 
Vask utføres med svamp eller myk klut. Skyll grundig for å fjerne alle 
rester 


Mer info om rengjøring:  
Klikk her


ANSVAR: 


Se også www.nordan.no/screens for monteringsveiledning og viktig 
info. 
Ved lyn og tordenvær anbefaler vi å koble fra strømtilførselen til 
screens. Skulle ND Screens bli skadet som følge av lyn og 
tordenvær er ikke dette reklamasjonsberettiget. 


Sluttbruker er ansvarlig for riktig bruk av ND Screens 


BRUK 


BETJENING 
Ved hjelp av betjeningsfunksjonen kan screenen heves / senkes. 
For å unngå skader skal screenen trekkes helt opp eller senkes helt 
ned. Sjekk alltid at duk / ZIP / skinner ikke er tilfrosset før bruk. 


Påse at det ikke finnes mennesker eller fysiske hindringer innenfor 
screenens bruksområde. Om du ikke kan se evt. hindringer ved bruk 
av screenen må du ta forholdsregler for å hindre ulykker. 


Betjening med fjernkontroll (IO-motor) 
Tastene brukes til å heve / senke screenduken. 


Mer informasjon om : 
Flytte endestopp, slette minne i motor, omprogrammering etc se 
www.nordan.no/screens 


Betjening med bryter (STD-motor) 
Bryteren / tastene brukes til å heve / senke screenduken. 


Alle screenmotorer er konstruert for kortvarig bruk og er utstyrt med 
en termobryter som midlertidig slår av motoren når den 
overopphetes eller overbelastes. Etter en avkjølingsperiode på ca. 
15 minutter er motoren igjen klar til bruk 


ZIPscreen med sentralt kontrollsystem 
Her betjenes ikke screenen bare ved hjelp av bryter / fjernkontroll, 
men først og fremst et automatisk kontrollsystem. 
Finn mer informasjon i brukerveiledningen for den automatiske 
betjeningen 


VINDKLASSER 
Beaufort ZIPscreen tåler vindkast opptil 16.8  m/s. 
Utvendige solskjermingsprodukter bør benyttes sammen med et 
solskjermingskontrollsystem med vindsensor for å forhindre skade 
på produktene. 


For produkter som overskrider maksimal flate, bredde eller høyde tar 
vi ikke ansvar for funksjonen 



https://www.nordan.no/wp-content/uploads/2021/03/Infoside-rengjoring.pdf
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NORDAN OVERFLATEBEHANDLING  
For at overflatebehandlingen skal bli best mulig kreves 
gode trematerialer, god høvelkvalitet og utfresinger, 
vakuumimpregnering, grundig forarbeid og sparkling og 
kvalitetsmaling påført med det rette utstyret av fagfolk. 
Vi har lagt stor vekt på alt dette og valgt følgende be-
handlinger: 
 
IMPREGNERING  
Produktene er vakuumimpregnert iht. inntregningsklasse 
NP3 i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte produkters holdbar-
het - Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel - Del 1: 
Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og 
opptak). Impregneringen beskytter mot sopp og råtean-
grep. 


 
MALTE PRODUKTER: 
Grunning 
Vi har 2 typer grunning Akzo Nobel Aqua PU Primer og 
Akzo Nobel US grunn og som er en polyuretan grunning 
som er diffusjonsåpen, hindrer gulning av kvister og gir 
dekkstrøket god vedheft og fyldig preg.   
 
Dekkstrøk 
Til dekkstrøk har vi valgt Akzo Nobel USa 35 eller Win-
flex T635 som er vannbasert halvblank maling spesielt 
laget for dører og vinduer. 
Den har gode egenskaper, god vedheft til grunningen, 
og lett å vedlikeholde med de fleste utendørs malinge-
ne, og sist men ikke minst intervallene for vedlikehold 
kan økes fra ca. 5 år til 7 år. 
 
TRANSPARENT FARGER 
Til de som vil ha transparente farger har vi valgt Sikkens 
som leveres i 6 farger. Transparente farger står ikke så 
godt utvendig som malte produkter, det må derfor reg-
nes med oftere vedlikehold. 
 
KLAR LAKK 
En del vil ha klar lakk innvendig og til dette har vi valgt 
en transparent Sikkens. Denne bør kun brukes som 
ferdigbehandling innvendig, men kan og brukes utven-
dig i byggeperioden for senere behandling av dekkende 
maling. 
 
TO FARGER 


To farger er en del brukt, men det er en dyr og vanskelig 
produksjon, vi anbefaler derfor at fargen utvendig påfø-
res etter monteringen på byggeplassen, eller at en vel-
ger aluminiums belagte produkter der en kan få den 
fargen en ønsker pulverlakkert matt eller blank.  
 


 
FØLGENDE ER STANDARD UTFØRELSE: 
 Maling: 


1 Protim P-vac 11 vakuumimpregnering. 
2 Akzo Nobel US grunn/Aqua PU Primer 
3 Akzo Nobel USa 35 eller Winflex T635. 


  
 Transparente farger: 


1 Protim P-vac 11 vakuumimpregnering. 
2 Sikkens grunning. 
3 Sikkens topp. 


 
 Klarlakk innvendig: 


1 Protim P-vac 11 vakuumimpregnering. 
2 Sikkens topp. 


 
Standard hvit er NCS S0502 Y. 
 
Forøvrig leveres overflatebehandlingen etter avtale, og 
farger etter NCS eller RAL fargekart. 
 
FORHOLD EN BØR KJENNE TIL: 
I noen tilfeller vil signalfarger falme i sollys. 
På gul-grønne farger kan det oppstå metameri 1). 


For alle utførelser gjelder at små sår og ujevnhet må 
tolereres. 
Dette gjelder spesielt på ikke synlige flater når vinduene 
er i lukket stilling. 
 
1)= Metameri oppstår når to overflater som har samme farge i én 


belysning, men framstår som forskjellige i en annen. Fargetempe-
raturen i lyset, materialet du har malt på og selve NCS-koden kan 
gjøre at ei ståldør og murveggen ved siden av framstår som helt 


ulike, selv når de er malt med nøyaktig samme maling.. 
 
SENERE VEDLIKEHOLD 
Utvendig vil tiden mellom hvert nødvendig vedlikehold 
variere. Vi regner med at Akzo Nobel dekkende behand-
ling vil holde i 5-7 år avhengig av hvor utsatt det står. 
Likevel bør man kontrollere en gang pr. år. Til dette kan 
en bruke en stiv børste. Dersom en lett kan børste av 
beisen/malingen bør dette gjøres før nytt beisstrøk påfø-
res. Man kan da benytte en hvilken som helst diffusjon-
såpen beis/maling. 
 
Innvendig vil Akzo Nobel dekkende behandling holde 
seg i 10 - 20 år. 
Innvendig bør man eventuelt skrape, slipe og sparkle før 
videre behandling med blank interiør maling. 
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OM PRODUKTETS VEDLIKHOLDBEHOV 


Produktene er sammensatt av ulike materialer som har forskjellige 
egenskaper. Dette krever ulik behandling/vedlikehold. 
Vedlikeholdsbehovet varierer med produktenes funksjon og  
bruksfrekvens, hva produktet er utsatt for, f.eks. sollys,  
temperatursvingninger, korroderende miljø, nedbør og luftfuktighet 
samt mugg- og algeangrep osv. 
– Vedlikeholdsbehovet varierer altså med materialegenskaper og 
boforhold. 
 


Material/generelle vedlikeholds intervaller: 


• Tre               Males på nytt: 7-10 år for dekkende, 3-5 år for transparent 


• Aluminium   Stort sett vedlikeholdsfritt, men må renholdes. 


• Beslag         Smøres 1 til 2 ganger pr. år 


• Glass           Vaskes og pusses ved behov 


Det beste er å gjøre vedlikeholdsarbeidet til en rutine, f.eks. når du 
pusser vinduene dine kan du samtidig passe på å rengjøre tre- og 
aluminiums detaljer utvendig. Da ser du i hvilken tilstand 
overflatebehandlingen er i, samtidig som du vedlikeholder utsiden 
med å holde den ren og fin. 
Produkter som leveres med grunning, anbefaler vi å 
overflatebehandle profesjonelt så snart som mulig etter leveransen. 
Dette for at gi treet beskyttelse mot nedbrytning, fuktighet og UV-
stråling. 
Malte og transparent vinduer har normalt en god 
fuktighetsbeskyttelse så lenge de er skikkelig vedlikeholdt. For å 
hindre inntrenging av vann må malingsfilmen (overflaten) holdes 
intakt og i god kvalitet. 
 
Tre: Dekkende behandling  
Som dekkende behandling bruker vi Akzo Nobel Winflex T635, en 
vannbasert akrylmaling med en middels glans, spesielt designet for 
vinduer og dører. Malingen gir en effektiv beskyttelse mot fuktighet 
og lys, og gir en hard og motstandsdyktig overflate med god 
holdbarhet. Dessuten er den lett å vedlikeholde med de fleste 
utvendige malinger. Kontroller overflaten utvendig på dine malte 
vinduer og dører minst en gang pr år.  
Ser du tegn på bobler, sprekker, flassing eller matt overflate, skal 
dette rettes opp. Ved behov, skrap, slip, sparkle og påfør maling, 
bruk en halvblank vannbasert maling for utvendig bruk. 
Fuktighetsinnholdet bør vær lavere enn 15 % når du maler. 
Innvendig beholder malingen sin farge og glans i 10 - 20 år. Forleng 
livslengden gjennom å holde overflatene rene og fine. Ved behov, 
skrap, slip, sparkle og påfør en halvblank vannbasert innvendig 
maling. 
 
Tre: Transparent behandling  
Som transparent behandling bruker vi Sikkens Cetol 562/952 
i 6 forskjellige standard farger. Behandlingen er værbestandig, 
vannavvisende og diffusjonsåpen. Transparent behandling er ikke 
like værbestandig som maling og trenger derfor oftere vedlikehold.   
Vinduer som er plassert i utsatte posisjoner for sterkt sollys 
(sørvendt) krever ekstra tilsyn. 
Hvis tegn til uttørking, sprekker, matthet eller grå overflate må dette 
vedlikeholdes. Ved behov, skrape, slipe, og påfør en pigmentert 
behandling for utvendig bruk. 
 
Aluminium: Aluminiumsbekledning, Glasslister og Sprosser.  
Aluminiumen er behandlet som pulverlakkert eller eloksert, dette gir 
en overflate med god korrosjonsmotstand og som er stort sett 
vedlikeholdsfri. Vedlikeholdet består i å holde overflaten ren. Kan 
også poleres med bilpolering som gjør rengjøring enklere.(ikke 
eloksert)  
 
Beslag og Tetningslister.  
Alle beslag av metall er overflatebehandlet og korrosjonsbestandig.   
Beslagene bør ikke overmales da funksjonen kan reduseres. 
I utsatte miljøer finnes fare for rustangrep/misfarging, på for eks. 
hengslenes overflater. Dette gjelder også for såkalte rustfrie beslag, 
også kalt syrefast stål. Forebygg rust/misfarging ved å tørke av 
hengslene årlig og smøre overflaten med Wurth HHS5000 eller 
tilsvarende. 


Smør bevegelige deler som hengsler, espagnoletter, låskasser og 
reiler årlig med olje. Glideskinner smøres årlig med vaselin. Bremser 
på vinduer og dører smøres med fett ved behov. 
Tettelister mellom karm og ramme og tettelister mot isolerglass skal 
ikke overmales. Materialenes elastisitet vil reduseres ved 
overmaling. Skadede tettelister kan gi luft og vannlekkasjer og bør 
byttes. 
 


Glass og pusse teknikk  
Det er viktig at første vask skjer raskt etter at byggeprosjektet er 
ferdig. Dette for å fjerne søl og avrenning fra eventuell betong. 
Alkaliske løsninger angriper glass. 
Det finnes forskjellige teknikker for vasking og pussing av glass. 
Det brukes oftest vann tilsatt vaskemiddel, som fjernes med en nal 
og eventuelt etter tørker med pusseskinn rundt kanter. 
Alternativt metode er å vaske vinduene med lunket vann tilsatt 
vaskemiddel, vask vindu og glass og tørk med en ren microfiberklut.  
Selvrensende glass (Bioclean) 
Ved lengre perioder med tørke kan glasset skylles med slange og 
tørke naturlig. Ved behov kan vanlig vindusvask brukes, unngå 
midler med slipe virkning, eller andre sterke midler, disse kan skade 
belegget. Metallskrape må ikke benyttes. 


 
Glass og kondens.  
Kondens på vindu. 
Kondens på glass oppstår når glassets overflate temperatur er 
lavere en luft temperaturen. Varm luft kan oppta mer luftfuktighet en 
kald luft. Årsaken til kondens er mange faktorer: Glassets U-verdi og 
overflatetemperatur, luft temperaturen inne og ute samt den relative 
luftfuktigheten, ventilasjon og luftsirkulasjon, vinduets plassering, 
inne og ute miljø etc. Om det oppstår kondens på isolerglassets 
innside eller utside betyr det ikke at det er feil på vinduet, men om 
det derimot er kondens mellom glassene er det isolerglasset som er 
utett og må byttes. 


 
Kondens på vinduets innside 
Kondens på innsiden av glasset oppstår som regel på dårlig isolerte 
glass, dvs vinduer med høy U-verdi ved høy innvendig luftfuktighet 
og lav utetemperatur. Romluften nedkjøles når den nærmer seg 
glasset og den relative fuktigheten stiger når luften avkjøles. Når den 
relative fuktigheten når 100 % (dvs duggpunktet) fester dugget seg 
på ruten. 


 
 Unngå kondens på vinduets innside ved å: 


• Ha vinduer med lav U-verdi 


• Ventilere ut fuktighet etter bygging 


• Sørge for god ventilasjon 


• Unngå damp fra kjøkken og bad 


• Unngå å henge våte klær inne, uten ventilering 


• Unngå hel tildekking med gardiner ved utvendig kulde 
eller på annen måte hindre varmen å nå glass 


• Bruk et hygrometer for å sjekke relativ fuktighet i 
rommet. Denne bør ligge mellom 30 og 40 % 


 
Kondens på vinduets utside 
Under spesielle omstendigheter kan det oppstå kondens på 
utvendig side av glasset. Dette gjelder energi effektive vinduer 
med lav U-verdi. Ved vindstille kaldt og klart vær, samtidig som 
luftfuktigheten er høy, kan temperaturen på utsiden av ytterste 
glasset komme under duggpunktet og kondens oppstår. 
Energi tapet innefra er for lavt til å holde utsidens ytterste glass 
over duggpunkt. Fenomenet er ikke skadelig men et bevis på 
vinduets gode isolerende egenskaper. 
Utvendig kondens oppstår normalt på morgenen og formiddag i 
høstmånedene i vårt nordiske klima. Når luften blir varmere ut 
på dagen, forsvinner kondensen. 
 
 


 
 







