
PRODUKTBESKRIVELSE
StarTac Combi er et løsningsmiddelfritt, lavemitterende gulv- og vegglim med meget gode våt- og heftlimegenskaper samt kraftig 
"monteringshugg" og hurtig holdfasthet. Lett å påføre med en limspreder eller rulle.  Oppfyller kravet til EC1 i samsvar med EMICODE

BRUKSOMRÅDE
Gulvlim for liming av gulv- og veggmaterialer i både tørre og våte rom inne.  Gulvmaterialer: PVC - med eller uten baksidebelegg, 

ARBEIDSBESKRIVELSE

Gulvsparkel. Ved liming mot betongunderlag får fuktinnholdet ikke overstige angitt maksverdi.   Lim, belegg og underlag bør ha en 

underlag, betong, avrettingsmasse og sponplater. 1. Limet røres godt. 2. Spre limet på gulvet med en tannsparkel. Limstrengens 

anbefales sparkling av gulvet med 2-3 mm avrettingsmasse, la sparklet tørke helt. Limingen kan da gjøres etter anbefaling for 

av underlagets sugeevne, temperatur og luftfuktighet. 3. Monter vinylen i vått lim på sugende underlag. På sterkt sugende underlag 

fast vinylen meget nøye så all luft presses ut.

ARBEIDSBESKYTTELSE

se sikkerhetsdatablad.

KONTAKT OSS
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-
befalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet 

resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke 
påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før applisering

Materialtype Lim for våt- og heftliming.

Polymerdispersjoner med 

Løsningsmiddel Vann.

Hvit.

Tetthet

pH Ca. 7

Montering

.
beroende av underlaget, tem-
peratur og luftfuktighet.

Limet er ikke brannfarlig

Lagring

Påføring Våtliming: Tannet sparkel el-
ler rulle.

.

Temperatur minst +15 °C. 

Rengjøring

.
Penselvask for å skåne under-
laget.
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