
En robust og lettlagt lettvekter
Legg et riktig bra platetak i tradisjonell stil på enklest mulig 
måte. Armats klikktak passer like bra enten du bygger 
nytt eller renoverer. Det klassiske båndtekkingsutseendet 
kler så vel det klassiske 20-tallshuset som den moderne, 
arkitekttegnede drømmevillaen. Du legger det enkelt selv, 
eller du kan benytte en fagmann.

Platetak veier mye mindre enn tegltak, og er derfor perfek-
te for lette eller ømtålige takunderlag. At AM Galant 510 
finnes i åtte gjennomtenkte farger, gjør det også enkelt for 
deg å finne din nyanse. 

Et platetak fra Armat er et løft  
for et ethvert hus. 

 Lett å montere

 Skjult innfesting

 Måltilpasset/
lagerlengder

 15 års garanti

 Kraftig belegg

 Smussavvisende

Monteringsanvisning AM Galant 510

”Klart på et klikk”
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”Klart på et klikk”

Monteringsanvisning AM Galant 510

Armat 6715
NCS 7005-B20G

Armat 6905
NCS 9000-N

Armat 6021
NCS 3020-G10Y

Armat 8004
NCS 4040-Y80R

Armat 3009
NCS 5054-Y80R

Armat 9006 
__

Armat 9007 
__

__

Tekniske data
Materiale
Varmforsinket lakkert stålplate

Tykkelse
0,60 mm (nom)

Vekt, kg/m2

3,90 

Lengde
1500 mm – 8000 mm (lengre 
lengder kan fås på forespørsel).

Dekkende bredde
510 mm (cc mellom toppene).

Belegg
Granite 55my (15 års garanti).

Alusink er også mulig, men det er  
et litt mer følsomt materiale enn 
Granite ettersom det reagerer 
på visse stoffer som finnes i 
trykkimpregnert virke, puss osv. 

Les mer om dette under belegg  
på vår hjemmeside.

Takfall
14 grader anbefales.  
Ved nøyaktig montering ifølge  
vår monteringsanvisning er  
10 graders takhelling mulig.

Garanti
Hele 15 års garanti ved bruk av  
våre foreskrevne produkter.

Farger

Mørkegrå

Svart

Teglrød

Mørkerød

Irrgrønn

Sølv

Mørk sølv

Alusink

Gjennomtenkte 
detaljer
Platens nedre kant har en 
ombøyning som pent hektes 
fast rundt den spesialutformede 
takfotplaten. 

Platen kan skjøtes. Skjøting skjer 
med forskjøvet skjøt (altså ikke i 
rett linje). Innfesting skjer skjult 
og ligger under overlappet.  
Også skjult innfesting i takfot 
samt skjøt – da hektes platen 

fast via ombøyningen  
i platens nedre kant. 
Les mer i vår utførlige 
monteringsanvisning.

Monteringsanvisning 
AM Galant 510


