
1.  All ved tørkes i kammertørke
 - Mindre risiko for mugg.
 - Jevn fuktighet.

2.  Pakking av sekkene
 - Sekkene skal være godt fylt.  Dvs. at sekken skal inneholde 
  angitt volum.
 - Korrekt måling av innholdet i en sekk gjøres ved mål av  
  fortrengt masse.  En slik måling gjøres i vannbad. 
  40 ltr. skal da måle 27 ltr. fast masse. 
  60 ltr. skal måle 40,50 ltr. fast masse.

3.  Fuktighet, mugg eller råte
 - Maks 20 % fuktighet.
 - Ingen toleranse for mugg eller råte.

4.  Størrelse på kubbene
 - Lengde 29 cm. +/- 1 cm.
 - Min. 4 cm, maks 18 cm. Maks 20 % av kubbene kan 
  være under 8 cm eller over 15 cm.

5.  Krav til sekker
 - UV bestandige sekker.

6.  Pakking på paller
 - Sekkene buntstables.
 - Pallene sikres med pallesikringsnett

Vi leverer bjørkeved i følgende enheter:

40 liter sekk. 
(Antall sekker pr. pall / trailer varierer ut fra 
hvilken produsent veden kommer fra.)
Minimum bestilling 1 trailer.

60 liter sekk.
(Antall sekker pr. pall / trailer varierer ut fra 
hvilken produsent veden kommer fra.) 
Minimum bestilling 1 trailer.

Produktinformasjon

Ved fra Alfa Bio Group produseres av bjørk som hugges ved 
fullvokst alder for å oppnå høyest mulig brennverdi. Mye av 
råvirket som brukes er tettvokst, rett ved med lite kvist. Strangved 
kappes i lengder på ca. 29 cm, kløyves i minimum 2 deler, tørkes og 

pakkes i UV bestandige sekker på 40 eller 60 ltr. Sekkene stables 
på pall og sikres med pallesikringsnett før transport med trailer 
eller båt.

Bjørkeved

Velg bjørkeved fra Alfa Bio Group når kvalitet er viktig!


