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3833
Superior™ multikonstruksjons hullsag
for tre og mur 19 mm - 225 mm

PRODUKTDETALJER

• Hullsager med tenner i premium hårdmetall og
dype sponrom for effektiv fjerning av spon og
overlegen skjæreegenskap
• Fungerer utmerket i tre, tre med spiker, murstein,
MDF, gips, finer, plast osv.
• Hele 71 mm skjæredybde for skjæring gjennom
en vegg
• Permanent lasermarkering for å sikre at du alltid
finner størrelsen du trenger
• Utmerket å bruke i kombinasjon med våre
holdere med utstøterfunksjon (3834-
ARBR-930EL/-9100EL)
• Maks. hulldiameter = nominell hullstørrelse +1,5
mm/ -0,0
• Alle -C hullsager leveres i SB-pakning med
tannbeskyttelse

• Alle hullsager over 159 mm leveres i kartong
• Laget for profesjonell bruk
• Hullsager med tenner i premium hårdmetall og
dype sponrom for effektiv fjerning av spon og
overlegen skjæreegenskap
• Hullsager med standard fester som passer til et
stort antall holdere
• Høy kvalitet i form av presisjon, holdbarhet og
allsidighet
• Uansett hva du skal kutte, har vi hullsagene og
holderne som gjør jobben, gang på gang
• Alt er konstruert for å forbedre produktiviteten
og håndverket – fra utformingen av skjæreeggene
til teknologien som er brukt til å produsere
hullsagene
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PRODUKTEGENSKAPER

Produkt

3833-102-C 102 mm 580 g

3833-105-C 105 mm 600 g

3833-108-C 108 mm 630 g

3833-109-C 109 mm 640 g

3833-111-C 111 mm 660 g

3833-114-C 114 mm 690 g

3833-121-C 121 mm 760 g

3833-127-C 127 mm 820 g

3833-140-C 140 mm 960 g

3833-152-C 152 mm 1100 g

3833-159-C 159 mm 1180 g

3833-19-C 19 mm 60 g

3833-20-C 20 mm 60 g

3833-22-C 22 mm 70 g

3833-25-C 25 mm 90 g

3833-27-C 27 mm 100 g

3833-29-C 29 mm 110 g

3833-30-C 30 mm 120 g

3833-32-C 32 mm 120 g

3833-35-C 35 mm 140 g

3833-38-C 38 mm 160 g

3833-40-C 40 mm 140 g

3833-41-C 41 mm 150 g

3833-44-C 44 mm 160 g

3833-48-C 48 mm 190 g

3833-51-C 51 mm 200 g

3833-54-C 54 mm 220 g

3833-57-C 57 mm 240 g

3833-60-C 60 mm 260 g

3833-64-C 64 mm 280 g

3833-65-C 65 mm 290 g

3833-67-C 67 mm 300 g

3833-68-C 68 mm 310 g

3833-70-C 70 mm 320 g

3833-73-C 73 mm 340 g

3833-76-C 76 mm 370 g

3833-77-C 77 mm 370 g

3833-79-C 79 mm 420 g

3833-83-C 83 mm 420 g

3833-86-C 86 mm 440 g

3833-89-C 89 mm 470 g

3833-92-C 92 mm 490 g

3833-95-C 95 mm 520 g

3833-98-C 98 mm 540 g

3833-78-C 78 mm 400 g

3833-56-C 56 mm 260 g

3833-62-C 62 mm 280 g

3833-71-C 71 mm 340 g

3833-74-C 74 mm 355 g

3833-177 177 mm 1400 g

3833-225 225 mm 2070 g

3833-168 168 mm 1350 g

3833-133-C 133 mm 880 g

3833-210 210 mm 1870 g
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