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RRS1200-K | 1200W elektrisk bajonettsag
Article: 5133002472

Kraftig 1200W motor med markedsledende ytelse og 0-3000 o/min,
perfekt til nedrivingsoppgaver.

30 mm slaglengde som utnytter bladtennene godt.

Verktøyløs bladklemme for raskt og enkelt skifte av blad.

Justerbar sagsko for lang levetid.

Antivibrasjonshåndtak sikrer at den høye kraften ikke foringer
brukeropplevelsen.

Kabelklips sikrer at kabelen ikke kommer i veien under arbeidet.

RRS1200-K
Lydtrykk (dB(A)) 92.0
Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 3.0
Lydstyrke nivå (dB(A)) 103.0
Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 3.0
Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater
(m/s²) 17.1

Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater
feilmargin (m/s²) 1.5

Vibrasjonsnivå ved skjæring i
stolper (m/s²) 18.8

Vibrasjonsnivå ved skjæring i
stolper feilmargin (m/s²) 1.5

Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 0-3000
Leveres i Koffert
Vekt [uten batteri] [kg] 5.3
Voltstyrke 1200W
Slagtall, ubelastet (slag/min) 0-3000
Artikkelnummer 5133002472
Vekt (kg) 5.25
Opptatt effekt (W) 1200
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm) 200
Maks. Skjærekapasitet i aluminium
(mm) 20

Maks. Skjærekapasitet i stål (mm) 20
Slaglengde (mm) 30


