
Produktdatablad

• Krysskanal i galvanisert stål med pakninger. 
• Kanalene kan krysses uten at det påvirker 

 byggehøyden. 
• Det er mulig å bruke forskjellige dimensjoner 

sammen.

Krysskanal
ART.NR. 117834, 117835, 117836

NOBB GTIN Diameter

117834 56727137 7023671178345 Ø100 mm

117835 56727141 7023671178352 Ø125 mm

117836 56727156 7023671178369 Ø160 mm

Med pakninger for god tetting mellom rør og kryss-
kanal.

Målskisser
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A B C ØD E F Vekt

117834 620 mm 120 mm 200 mm 100 mm 210 mm 50 mm 1,25 kg

117835 540 mm 140 mm 200 mm 125 mm 210 mm 60 mm 1,15 kg

117836 540 mm 170 mm 200 mm 160 mm 210 mm 80 mm 1,40 kg

A-A (1:4)
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Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. 
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. www.flexit.no



Produktdatablad

• Krysskanal i galvanisert stål med pakninger. 
• Kanalerna kan korsas utan att påverka  

bygg höjden. 
• Olika dimensioner kan användas med varandra. 

Krysskanal
ART.NR. 117834, 117835, 117836

GTIN Diameter

117834 7023671178345 Ø100 mm

117835 7023671178352 Ø125 mm

117836 7023671178369 Ø160 mm

Med packningar för bra tätning mellan rör och  
kryss kanal.

Måttskisser
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A-A (1:4)

118030SV-01
2020-03

A B C ØD E F Vikt

117834 620 mm 120 mm 200 mm 100 mm 210 mm 50 mm 1,25 kg

117835 540 mm 140 mm 200 mm 125 mm 210 mm 60 mm 1,15 kg

117836 540 mm 170 mm 200 mm 160 mm 210 mm 80 mm 1,40 kg
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Tryckfallsdiagram
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Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar. 
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.www.flexit.se



Produktdatablad

• Krydsrør i galvaniseret stål med pakninger. 
• Rørene kan krydses uden at påvirke bygge-

højden. 
• Det er muligt at anvende forskellige dimensioner 

sammen.

Krydsrør
ART.NR. 117834, 117835, 117836

GTIN Diameter

117834 7023671178345 Ø100 mm

117835 7023671178352 Ø125 mm

117836 7023671178369 Ø160 mm

Med pakninger for god tætning mellem rør og kryds-
rør.

Målskitser
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A-A (1:4)

118030DA-01
2020-03

A B C ØD E F Vægt

117834 620 mm 120 mm 200 mm 100 mm 210 mm 50 mm 1,25 kg

117835 540 mm 140 mm 200 mm 125 mm 210 mm 60 mm 1,15 kg

117836 540 mm 170 mm 200 mm 160 mm 210 mm 80 mm 1,40 kg
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Trykfaldsdiagram
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Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. 
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.www.flexit.no



Tuotetiedot

TUOTENRO 117834, 117835, 117836

• Ristikanava galvanoitua terästä tiivisteineen. 
• Kanavat voivat mennä ristiin ilman että tällä on 

vaikutusta rakennuskorkeuteen. 
• Eri kokoja voidaan käyttää yhdessä.

Ristikanava

GTIN Halkaisija

117834 7023671178345 Ø100 mm

117835 7023671178352 Ø125 mm

117836 7023671178369 Ø160 mm

Mukana tiivisteet, jotka parantavat putken ja  
ristikanavan tiivistystä.

Mittakaaviot
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A-A (1:4)

118030FI-01
2020-03

A B C ØD E F Paino

117834 620 mm 120 mm 200 mm 100 mm 210 mm 50 mm 1,25 kg

117835 540 mm 140 mm 200 mm 125 mm 210 mm 60 mm 1,15 kg

117836 540 mm 170 mm 200 mm 160 mm 210 mm 80 mm 1,40 kg
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Painehäviökaavio
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Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. 
Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.www.flexit.com



Product data sheet

• Cross duct of galvanised steel with gaskets. 
• 

height. 
• 

other.

Cross duct
ART.NO. 117834, 117835, 117836

GTIN Diameter

117834 7023671178345 Ø100 mm

117835 7023671178352 Ø125 mm

117836 7023671178369 Ø160 mm

With gaskets for a good seal between pipes and the 
cross duct.

Dimensioned drawings
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A-A (1:4)

118030EN-01
2020-03

A B C ØD E F Weight

117834 620 mm 120 mm 200 mm 100 mm 210 mm 50 mm 1,25 kg

117835 540 mm 140 mm 200 mm 125 mm 210 mm 60 mm 1,15 kg

117836 540 mm 170 mm 200 mm 160 mm 210 mm 80 mm 1,40 kg
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Pressure drop chart
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Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to 
make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur. www.flexit.com


