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Produkt: Trappetrinn 8mm, 12 mm og 15 mm 
 

Materiale: Eik 

 

Overflatebehandling: 
 

Grunnoljet,  
Bio impregnol Prosa 2006 eller lignende. 

 

Dimensjon: 
 

Dimensjoner og profiler ifg katalog og hjemmeside 

Emballering: 
 

Pappkartong og plast med etikett 

Egenskaper: 
 

Til innvendig trapperenovering 
 

Vedlikehold/Etterbehandling: 
 

Grunnoljede fra fabrikk. Skal sluttbehandles med olje. 
Arbeid inn oljen i treets fiberretning. 
 

Rengjøringstips: Bruk tørre rengjøringsmetoder til daglig renhold. Kan vaskes med 

godt oppvridd klut med evnt mildt rengjøringsmiddel, helst såpe for 
oljede gulv. 
 

Miljøhensyn: 

 

Ingen påvirkning på miljøet 

Avfall: 
 

Produktet inneholder ingen miljøfarlige stoffer, leveres på ditt lokale 
avfallsanlegg som treverk. 
 

Kontaktinformasjon Lundbergs Produkter AB 
Divisionsvägen 1-5, Box 535 

SE-611 10  NYKÖPING 
SWEDEN 
Orgnr: SE5566319629 
 

 
 

 
 
 
 


