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1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende: ___________________________________________________________________________ 
Prosjekt / adresse: ________________________________________________________________________________ 
Bruksområde / bygningsdel: ________________________________________________________________________ 

2. PRODUKTBESKRIVELSE  
 
Håndkletørkere for vanntilkobling. OBS! Kan kun tilkobles et sluttet vannsystem for oppvarming 
Ruster ved tilkobling til varmtvannsystemet. Når kun elpatron benyttes ved oppvarming skal en vann/glykolblanding på 
60-65% vann og 35-40%glykol benyttes. 
 
 

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 
Vedlikehold og rengjøring 
Rengjør håndkletørkere utvendig med varmt vann og tørk det rent med en ren og myk klut. 
Bruk aldri kjemiske vaskemidler, syrebaserte eller på annet vis aggressive løsninger, heller ikke 
stålull eller liknende. Gjenstridige kalkflekker fjernes med eddik. 
 

4. TEKNISK SERVICE 
 

Produsent / importør: Hafa Bathroom Group AS 
Postadresse: Box 525 
Postnr. og poststed: SE-301 80 Halmstad 
Telefon: 69 31 02 30  
E-post: info@hafabad.no 
Internettadresse: http://www.hafabad.no 
 


