
SLAGSKRUTREKKER 18V
WH18DBDL2 (TOOL ONLY) HSC

Varenr: 68010858 / NOBB-nr: 53672916 / GTIN-nr.: 4966376320851

EGENSKAPER

• Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading)
• Ny teknologi "triple hammer" som gjør maskinen 25% raskere og gir vesentlig
lavere vibrasjon
• IP-56; Støv- og vannresistent
• Meget velbalansert og kompakt maskinkropp
• Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft
• Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
• Fire faste hastigheter
• Elektrisk brems
• Integrert LED-lys
• Påmontert beltekrok og håndleddsrem

LEVERES MED

Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader, men med stablekoffert (HSC -
Hitachi Stackable Case)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batterifeste Slide
Verktøyfeste 1/4" innv. sekskant
Kapasitet standardbolt M5 - M18
Kapasitet spesialbolt M5 - M14
Skruekapasitet 4 - 10 mm
Hastighet ubelastet 0 - 900, 0 - 2.900
Slagtall ubelastet 0 - 900, 0 - 2.900
Maks moment 207 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D) 10,0
Lydtrykksnivå dB (A) .
Lydeffekt dB (A) .
Dimensjon (L x H) 127 x 195 mm
Vekt u/batteri 0,91 kg

BRUKSOMRÅDE

• Tiltrekning og fjerning av skruer, bolter etc. i ulike materialer

TILLEGGSINFORMASJON

Ny børsteløs motor!

Gir opp til 30% lenger driftstid mellom hver lading og nær dobler maskinens levetid
og serviceintervaller sammenliknet med konvensjonelle motorer

www.hitachi-powertools.no www.hitachi-powertools.se www.hitachi-powertools.dk
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