
FDV- DOKUMENTASJON 
Revidert 22.09.2014

GLAVA TROLLVEGGEN KAPPEKLOSS
Klosser som tres inn i elementene for å sikre stabil og 
enkel kapping.

 

Dimensjon / beskrivelse
INNHOLD PR. PAKKE INNHOLD PR. PALL

NOBB- nr Varenr
stk pak m3 stk pak m3

150X600MM 2 1 0.03       47536678 449404

MONTERING / UTFØRELSE

Se egen monteringsanvisning.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EPS bør ikke komme i kontakt med løsningsmidler, dette kan løse opp materialet over tid. Ubehandlet flate som blir
 utsatt for UV- stråling vil brytes ned over tid. Materialet er beregnet på innbygging i konstruksjonen og eventuelt 
tildekkes av fyllmasser - Normalt ingen driftsrutine.

Inneholder ingen skadelige gasser, og avgir verken støv eller partikler.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Brannklasse: F
Deklarert varmekonduktivitet: λ

D
= 0,034 W/ mK 

Antatt teknisk levetid/ brukstid uten utskiftninger: 50 år.
Fuktbestandighet: Produktet har god bestandighet mot fukt 
Kortidslast: 150 kN/ m2 (NS- EN 826) 
Langtidslast: 45 kN/ m2 (v/2% def. 50 år NS- EN 1606)

MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: 
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser

Anbefalt utluftingstid/ Inneklimarelevant tidsverdi :

GLAVA AS



Anbefalt utluftingstid/ Inneklimarelevant tidsverdi :
Foreligger ikke

Emisjon:
Ikke angitt

HMS - REFERANSER

Det er laget et eget sikkerhetsdatablad for Glava EPS.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Glava EPS inneholder ikke miljøfarlig avfall, og kan gjenvinnes på følgende måter: 
- Gjenbrukes i produksjon av nye EPS- produkter. 
- Omsmeltes og benyttes til produksjon av hardplastprodukter.
- Energigjenvinnes på avfallsforbrenningsanlegg. 1 kg EPS utgjør ca. 1,2-1,4 kg olje i brennverdi. 
- Komprimeres for deponering.
Avfallstype: EPS, annen
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks F, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
Faks: +47 69 81 84 78
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no


