
IP23

IP23 ved montering i lukkede hulrum 
IP23 bei Montagen in geschlossenen Hohlräumen
IP23 by mounting in cavities
IP23 vid montering i slutna hålrum
IP23 en mantage murale

FIXED

Min 4.4
Min 4.4

Min 4.4
Min 4.4

Min 4.4

Huldiameter 5,8 cm
Einbaudiameter 5,8 cm
Hole diameter 5,8 cm
Håldiameter 5,8 cm
Diámètre de percage 5,8 cm

6,8-7,5
6,8-7,5

6,8-7,5
6,8-7,5

6,8-7,5

36º
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FULL LIGHT

LED

550
LUMEN

PLEASE NOTE 
LED MODULE IS 
FIXED IN LAMP

20000
ON/OFF

MERCURY

Hg

30°

Kipningsgrad: 30º
Schwenkbar bis: 30º
Angle of tilt: 30º
Lampans vridningsgrad: 30º
Degré de déversement: 30º

AAD: 08102018 YK
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Dessin: 84960001
Db: 1902496 
Hvid/Weiss
White/Vit
Blanc

A++

A+
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874/2012

This luminaire 
contains built-in 
LED lamps:

L  
E
D

84960001

The LED lamps cannot be changed 
in the luminaire.

I Danmark skal udendørs lamper monteres af en 
autoriseret elinstallatør.
In Denmark, outdoor lightings must be mounted by an 
authorized electrician.
In Dänemark muss Aussenleuchten von einem 
autorisierten Elektroinstallateur montiert werden.
I Danmark skall utomhus lampor monteras av en 
autoriserad elinstallatör.
Au Danemark les lampes pour usage extérieur doivent 
être montées par un installateur-électricien autorisé.
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