Icopal Pipekleber P38 - Versjon 6 Side1av9

SIKKERHETSDATABLAD

Icopal Pipekleber P38

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og radsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato 07.09.2006

Revisjonsdato 20.10.2017

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Icopal Pipekleber P38

Krav om SDS bortfaller Ikke krav iht. REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31.

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarades

Kjemikaliets bruksomrade Tetting/liming av skjgter i piper.
Tetting/liming av fuger med hgy temperatur.

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Etterfolgende bruker

Firmanavn Icopal as
Postadresse Fjellhamarveien 52
Postnr. 1472

Poststed Fjellhamar

Land Norge

Telefon 6797 90 00

Telefaks 6790 58 77

E-post hanna.carlen@icopal.com
Hjemmeside http://www.icopal.no
Org. nr. 911671549
Kontaktperson Hanna Carlén
Ngdtelefon Telefon: 22 59 13 00

Beskrivelse: Giftinformasjonen
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

“

.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP Klassifisering, merknader Klassifisering i henhold til (EF) No.1272/2008: Ikke klassifisert.

‘

.2. Merkingselementer

Annen merkeinformasjon (CLP) Vurdert IKKE MERKEPLIKTIG m.h.t. helse-, brann- og miljgfare.

.3. Andre farer

‘

PBT / vPVvB PBT-/vPvB-vurdering ikke utfort.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentkommentarer Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter.

AVSNITT 4: FORSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Generelt Ngdtelefon: se avsnitt 1.4.
Inn&nding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt Fjern tilsglt tgy. Vask straks huden med sape og vann. Kontakt lege hvis ikke alt

ubehag gir seg.

@yekontakt Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og apne gyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent
vann for @ unnga skade pa gyet. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.

Svelging Skyll munnen grundig. Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i sma
slurker. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger Ingen symptomer kjent eller forventet.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

Annen informasjon Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

“

.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler Pulver, karbondioksid (CO2), vanntake, alkoholresistent skum. Ta hensyn til
omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.

Uegnede slokkingsmidler Bruk ikke samlet vannstrale.

5.2. Saerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
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Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Farlige forbrenningsprodukter Ingen.

5.3. Rad til brannmannskaper

Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske nar kjemikaliet er involvert i brann. Ved remning brukes
godkjent remningsmaske. Se forgvrig avsnitt 8.

Annen informasjon Beholdere i naerheten av brann flyttes straks eller kjsles med vann.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

Sikkerhetstiltak for & beskytte Serg for tilstrekkelig ventilasjon.
personell Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.
Ved sgl: Veer oppmerksom pa glatte gulv og overflater.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo

Sikkerhetstiltak for & beskytte ytre  Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
miljg

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding Spill samles opp mekanisk. Suges opp med sand eller annet inert absorberende
materiale. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som
avfall iht. avsnitt 13.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger Se ogsé avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: HANDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Handtering Serg for tilstrekkelig ventilasjon.
Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8.
Spill gjer gulv og arbeidsredskaper glatte og sleipe.

Beskyttelsestiltak

R&d om generell yrkeshygiene Det mé ikke spises, drikkes eller rgykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert
skift og far spising, rgyking eller bruk av toalett. Vask tilsglte kleer fgr de brukes.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring Hold beholderen tett lukket Oppbevares pa et godt ventilert sted.

Forhold som skal unngas Frost.

Betingelser for sikker oppbevaring

Ré&d angdende samlagring Lagres adskilt fra: Syrer.
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7.3. Saerlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksomrader Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Annen informasjon om Inneholder ingen stoffer med grenseverdi for forurensninger i

grenseverdier arbeidsatmosfaeren.
Referanser (lover/forskrifter): FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og
grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2017-12-20-2353).

.2. Eksponeringskontroll

“

Forholdsregler for a hindre eksponering

Tekniske tiltak for & hindre Serg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal vaere CE-merket og
eksponering begr velges i samarbeid med leverandgren av slikt utstyr. Det anbefalte
verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal veaere av
nyeste versjon.
Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan
medfgre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av
bruksomrade.

@ye- / ansiktsvern

@yevernutstyr Beskrivelse: Ved risiko for sprut: Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
Referanser til relevante standarder: NS-EN 166 (@yevern - Spesifikasjoner).

Ytterligere gyeverntiltak @yedusj ber veere pa arbeidsplassen. Enten en fast gyedusjenhet koblet til
drikkevann (temperert vann gnskelig) eller en baerbar disponibel enhet
(oyespyleflaske).

Handvern

Egnede materialer Nitril.

Gjennomtrengningstid Kommentarer: Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Tykkelsen av hanskemateriale Kommentarer: Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Héndvernsutstyr Beskrivelse: Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Det angitte

hanskematerialet er foreslatt etter en gijennomgang av enkeltstoffene i
kjemikaliet og kjente hanskeguider Hansketykkelse ma velges i samarbeid med
hanskeleverandgren, som kan opplyse om hanskematerialets
gjennomtrengningstid.

Hanskenes egenskaper kan variere hos de ulike hanskeprodusentene.
Referanser til relevante standarder: NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og
mikroorganismer).

NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og prgvingsmetoder).

Anbefalte vernekleer Beskrivelse: Benytt hensiktsmessige verneklzer for beskyttelse mot hudkontakt.

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak  Ngddusj ber veere tilgjengelig p& arbeidsplassen.
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Andedrettsvern

Anbefalt andedrettsvern

Beskrivelse: Normalt ikke ngdvendig.

Referanser til relevante standarder: NS-EN 12083 (Andedrettsvern - Filtre med
pusteslanger (monterte filtre uten maske) - Partikkelfiltre, gassfiltre og

kombinasjonsfiltre - Krav, prgving, merking).

Passende miljpmessig eksponeringskontroll

Begrensning av miljgeksponering

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform
Farge

Lukt
Luktgrense

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall
Flammepunkt
Fordampningshastighet
Antennelighet
Eksplosjonsgrense

Damptrykk

Damptetthet

Tetthet

Bulktetthet

Loslighet

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/
vann

Selvantennelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur

Viskositet

Eksplosive egenskaper

Pasta

Lys gra.

Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Status: | handelsvare
Verdi: < 11
Temperatur: 20 °C

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.
Kommentarer: Ikke brennbar.
Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.
Ikke relevant, se flammepunkt.
Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.
Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.
Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Verdi: 1,8 g/cm?
Temperatur: 20 °C

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Medium: Vann
Kommentarer: Fullstendig Igselig i vann.

Kommentarer: Ikke relevant for en blanding.

Kommentarer: Ikke selvantennelig.
Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Verdi: < 500 mPa.s
Temperatur: 20 °C
Type: Dynamisk

Ikke eksplosiv.
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Oksiderende egenskaper Ikke angitt av produsenten.

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Kommentarer Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

Reaktivitet Ved normal bruk er det ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette
kjemikaliet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Oppstér ved kontakt med materialer som skal unngés (avsnitt 10.5).

10.4. Forhold som skal unngas

Forhold som skal unngas Unnga frost.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngés Syrer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se ogsa avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Andre toksikologiske data Testdata er tilgjengelig hos leverandgr/produsent.

@vrige helsefareopplysninger

Vurdering av akutt toksisitet, Kriteriene for klassifisering kan pa grunnlag av de foreliggende data ikke anses
klassifisering for a vaere oppfylt.

Vurdering hudetsende / Kriteriene for klassifisering kan pa grunnlag av de foreliggende data ikke anses
hudirriterende, klassifisering for & vaere oppfylt.

Vurdering gyeskade / gyeirritasjon,  Kriteriene for klassifisering kan pa grunnlag av de foreliggende data ikke anses
klassifisering for a veere oppfylt.

Vurdering av Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
luftveissensibilisering, vaere oppfylt.

klassifisering

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 20.10.2017



Icopal Pipekleber P38 - Versjon 6

Side 7 av9

Vurdering av hudsensibilisering,
klassifisering

Vurdering av arvestoffskadelig
virkning pa kjgnnsceller,
klassifisering

Vurdering kreftfremkallende
egenskaper, klassifisering

Vurdering av
reproduksjonstoksisitet,
klassifisering

Vurdering av spesifikk
malorgantoksisitet -

enkelteksponering, klassifisering

Vurdering av spesifikk

malorgantoksisitet - repeterende

eksponering, klassifisering

Vurdering av aspirasjonsfare,
klassifisering

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
veere oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
veere oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
vaere oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
vaere oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
vaere oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
veere oppfylt.

Kriteriene for klassifisering kan pa grunnlag av de foreliggende data ikke anses
for & veere oppfylt.

Symptomer pa eksponering

| tilfelle svelging
| tilfelle hudkontakt
| tilfelle innanding

| tilfelle pyekontakt

Ingen helseeffekter forventet.
Ingen irritasjon forventes.
Ingen helseeffekter forventet.

Ingen irritasjon forventes.

AVSNITT 12: OKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

@kotoksisitet

Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljgskadelig.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet,
kommentarer

Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringspotensial

Bioakkumulerer ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Lgselig i vann. Kan spres i jord og grunnvann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT vurderingsresultat

vPvB vurderingsresultat

PBT-vurdering ikke utfart.

vPvB-vurdering ikke utfart.
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‘

2.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
informasjon

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig
kjemikaliet avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker ma selv angi riktig EAL-kode hvis
bruksomradet avviker.

Avfallskode EAL Avfallskode EAL: 080199 avfall som ikke er spesifisert andre steder
Klassifisert som farlig avfall: Nei

Annen informasjon Maé ikke helles i avigp.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

4.1. FN-nummer eller ID-nummer

“

Kommentarer Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO
regler.

4.2. FN-forsendelsesnavn

‘

Kommentarer Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer Ikke relevant.

14.5. Miljofarer

Marin forurensning Nei

Spesielle forholdsregler Ikke relevant.

14.6. Saerlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Sjogtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Forurensningskategori Ikke relevant.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Saerlige bestemmelser/saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet

eller stoffblandingen

Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
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(CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.

FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere
endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004
nr. 930, med endringer.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomfert

Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandgrens anmerkninger

Viktige litteraturreferanser og
datakilder

Brukte forkortelser og akronymer

Opplysninger som er nye, slettet
eller revidert

Kvalitetssikring av informasjonen

Versjon
Utarbeidet av

NOBB-nr.

Informasjonen i dette dokument skal gjgres tilgjengelig for alle som handterer
kjemikaliet.

Sikkerhetsdatablad fra leverandgr datert: 26.08.2015

EAL-kode: kode fra EUs felles klassifiseringssystem for avfall (EWC = European
Waste Code)

PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig)

vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

IMO: International Maritime Organization

UN: United Nations

RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Rail

IATA: The International Air Transport Association

ICAQ: The International Civil Aviation Organisation

ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road

Avsnitt som er endret fra forrige versjon: 1-16

Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Kiwa Teknologisk Institutt as,
som er sertifisert iht. 1ISO 9001:2008.

6
Kiwa Teknologisk Institutt as v/ Hanna M. Storrvik

30250740
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